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Introduction

Structure et tour d’horizon

La structure du Pro One peut étre de nos
jours qualifiée de classique. Les sources
sonores sont mises a votre disposition
par deux oscillateurs multifonctionnels
qui proposent diverses formes d'ondes,
et ce méme simultanément ! Les oscilla-
teurs sont mélangés dans la section
Mixer avec White Noise ou un signal
d’Extern, ensuite viennent le filtre passe-
bas a 24 dB et sa résonance, puis I'am-
plificateur. Deux enveloppes dotées des
parametres Attack, Decay, Sustain et
Release sont mises au service du filtre
et de I'amplificateur. Une matrice de
modulation permet la connexion d’enve-
loppes de filtres, de l'oscillateur B et du
LFO avec différents objectifs de modu-
lation. La réalisation de combinaisons
intéressantes de sources et d’objectifs
de modulation est assurée par des sé-
lecteurs de modes, ce qui fait sans aucun
doute partie des Highlight du Pro One.
La fonction Auto-Repeat fait partie des
aides mises a votre disposition et per-
met de découper des sons aussi bien
internes qu’externes.

Pro-One

Un Envelope Follower avec Threshold pa-
ramétrable enrichit cette fonction et per-
met de découper des sons par des si-
gnaux externes.

L'application du procédé de Circuit
Modelling permet de restituer des sons
fidéles a I'original et sans recouvrement
de bande. Tous ceux qui connaissent ces
recouvrements de bandes savent a quel
point le son peut étre désagréable et
manquer de naturel dans un contexte
analogique. La diversité des possibilités
de modulations et les sons qui en résul-
tent profitent tout particulierement de ce
procédé. Les modulations tumultueuses
produisent souvent des sons qui remplis-
sent la totalité de la largeur de bande du
spectre Audio, que ce soit par des dis-
torsions ou des bandes secondaires qui
proviennent par exemple d'une modula-
tion de fréquence. Une restitution sans
recouvrement de bande est une condi-
tion impérative pour produire de tels
spectres. Les autres sections du synthé-
tiseur profitent également de ce procéde.
Dans la mesure ou les oscillateurs utili-
sent eux aussi la totalité de la largeur de
bande, vous obtenez plus d'aigus. Plus

d’aigus, produits par un léger désac-
cordage des oscillateurs, donnent toute
la vivacité aux sons planants. Les filtres
ne doivent eux non plus pas renoncer a
la résonance et a ses distortions, un fil-
tre FM (modulation de fréquence) est réa-
lisable grace aux algorithmes de grande
qualité. Le caractere analogique de l'ori-
ginal est ainsi saisi dans sa totalite.

Bien que la conformité avec I'original ait
toujours été I'un des objectifs principaux
pendant le développement du Pro One,
guelques extensions y ont toutefois été
incorporées. Les enveloppes possedent
une vélocité paramétrable, et I'Envelope
Follower un Threshold paramétrable. Une
connexion MIDI Clock est également
mise a votre disposition.

L'amour du détail se retrouve eégalement
dans l'interface. Les éléments de contrble
ont été spécialement adaptés de sorte
gue le comportement des régulateurs
corresponde a l'original. Si vous possé-
dez encore des Patch originaux, vous
pourrez enfin les transférer dans l'inter-
face des Plug-In et les y sauvegarder.
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Maniement

Le Pro One posséde une interface
basculable avec une page principale et
une page supplémentaire. Linterface est
divisée en plusieurs sections indépendan-
tes. La construction et la disposition des
sections correspondent a l'original et re-
fletent grossiérement la structure de syn-
thése. Linterface Main (Page Main) re-
groupe les oscillateurs, la section de
mixage, le filtre avec les enveloppes et la
section d’amplification avec enveloppes.
Les parametres généraux se trouvent,
guant a eux, sur l'interface Add (Page
Add). ,Add“ correspond a additionnel,
c’est-a-dire d’autres parametres.

SeQUeNwAL GRCUid
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L'affichage peut étre basculé avec les
boutons qui se trouvent sur le bord infé-
rieur gauche de l'interface (a coté de l'ins-
cription Sequential Circuits Wine
Country).

Pro-One

Le bord supérieur droit contient un affi-
chage de la liste de présélections actuelle
I'icéne pour ouvrir la liste de présélections,
ainsi que les boutons On Top et Close.

A Together @ e 0

Linterface reste toujours au premier plan
lorsque le bouton On Top est activé. Le
bouton Close ferme l'interface, et la liste
de présélections lorsque celle-ci est
ouverte.




Oscillator A&B

Les oscillateurs A&B sont, a quelques
détails pres, similaires. Diverses formes
d’'ondes peuvent étre ajoutées avec les
commutateurs des oscillateurs correspon-
dants. Ce sont les formes d’'ondes en
dents de scie et cyclique pour l'oscilla-
teur A et en dents de scie, triangulaire et
cyclique pour l'oscillateur B. Les formes
d’ondes peuvent étre activées simultané-
ment, un mélange de cinq formes d’on-
des d’oscillateur est ainsi réalisable.
Londe cyclique peut également étre trans-
formée manuellement et par modulation.
Lorsque l'oscillateur B est employé
comme source de modulation, il peut étre
séparé de I'entrée de fréquence du cla-
vier, il peut également étre échelonné sur
des fréquences inférieures et se trans-
forme alors en LFO. Loscillateur A peut
étre synchronisé avec l'oscillateur B.

Octave

Installez ici la position d’'octave de I'os-
cillateur. Les paramétrages 0, 1, 2 et 3
sont mis a votre disposition. Les valeurs
0 et 1 conviennent pour les basses, alors
que 2 et 3 sont plus adaptées pour les
sons de solo.

Pro-One

Frequency

Employez ce régulateur pour désaccor-
der les deux oscillateurs entre eux. Lors-
gue deux oscillateurs sont désaccordeés
et mélangés entre eux, des battements
sont produits et le son devient plus vivace.
La plage s’étend sur une octave.

OSCILLATOR A

B i I |

—EHAPE— QOFF
PULSE WIDTH

OOTAVE
FREQUBNECY

Sawtooth On/Off

Active ou désactive I'onde en dents de
scie de l'oscillateur correspondant.

Pulse On/Off

Active ou désactive I'onde cyclique de
I'oscillateur correspondant.

Triangle On/Off

Loscillateur B peut également étre em-
ployé en tant que LFO lorsqu’il possede
une onde triangle supplémentaire. Acti-
vez ou désactivez ici cette forme d’onde.

Pulse Width

Installez ici manuellement le rapport cy-
clique de l'oscillateur. Afin de pouvoir en-
tendre le résultat de vos paramétrages,
la forme d’onde cyclique doit étre activée.
La plage s’étend d’environ 5% jusqu’a 100
% du rapport cyclique. Une modulation
du rapport cyclique peut également étre
réalisée, reportez-vous au chapitre Mo-
dulation pour en savoir plus a ce sujet.

Sync On/Off

Active le Hard Sync de l'oscillateur A sur
I'oscillateur B. Avec Hard Sync la forme
d’onde de l'oscillateur A effectue un re-
démarrage a chaque passage périodique
de l'oscillateur B. La hauteur du ton de
I'oscillateur B est ainsi transmise a I'os-
cillateur A. Des effets différents qui se
répercutent sur le spectre des oscillateurs
peuvent étre produits selon les paramé-
trages de Octave et Frequency ou de la
modulation de fréquence de I'oscillateurA.
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Lofreq/Normal

Echelonne l'oscillateur B sur des fréquen-
ces tres basses, l'oscillateur vibre alors
bien plus lentement. Loscillateur B peut
alors étre employé comme LFO supplé-
mentaire dans la matrice de modulation.

Kybd On/Off

Séparez ici I'oscillateur B du clavier. Los-
cillateur ne suit plus la note jouée, mais
vibre maintenant avec la fréquence sé-
lectionnée sous Octave, Frequency et
Lofreq. Il peut donc étre utilisé comme une
source de modulation a fréequence para-
métrable.
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Audio Mixer

Les signaux sont mélangés ici, avant
d’étre dirigés sur le filtre. Les oscillateurs
A et B possedent chacun un propre régu-
lateur de volume et un régulateur supplé-
mentaire pouvant diriger soit le volume de
Noise ou l'un des signaux externes. Le
signal actuellement présent (Noise ou
External) est sélectionné dans la section
Envelope Follower. Pour Noise, il s'agit
d’un bruit blanc.

Dans l'original, le signal Audio externe est
activé avec Envelope Follower. Dans le
Plug-In I'activation de I'Envelope Follower
et du signal externe ont été séparées au
profit d’'une plus grande flexibilité. Repor-
tez-vous au chapitre Envelope Follower
pour en savoir plus a ce sujet.

NORMAL OFF

OECH

NOISE'EXT

Mixer

Regle le volume des signaux Osc A, Osc
B et Noise/External.




Section Filter

La section de filtre se compose d’'un filtre
passe-bas a résonance modulable allant
jusqu’a la résonance propre. Le filtre
passe-bas détermine le déroulement so-
nore avec I'enveloppe et les autres mo-
dulations. Le passe-bas possede une
pente d’atténuation de 24dB/octave. Sa
dénomination vient du fait que les fré-
guences qui se trouvent en deca de la
fréquence de coupure ne sont pas trai-
tées. Les fréquences qui se trouvent en
dessus de la fréquence de coupure sont
diminuées avec 24 dB/octave. La réso-
nance est produite par rétroaction de la
sortie du filtre avec I'entrée du filtre, les
fréquences qui se trouvent autour de la
fréquence de coupure sont amplifiées.
Grace au processus de Circuit Modelling,
le filtre posséde les particularités de I'ori-
ginal, les paramétrages Cutoff et le com-
portement de la résonance restituent le
caractére typigue de Pro One. Pour ef-
fectuer une modulation du filtre, une en-
veloppe, le clavier et les sources de la
matrice de modulation sont mis a votre
disposition.

Pro-One

RESONANCE BENVELODPE
AMOUNT

CUTOF:

DECAY

FUSTAIN

Cutoff

La fréquence de coupure est la fréquence
a partir de laquelle le spectre est découpeé,
les aigus sont atténués. Transformez ici
la frequence de coupure manuellement.

RELEASE

KEYROARD
AMOUNT

VELDCITY

Resonance

Il s’agit ici du parametre de résonance.
La résonance est produite par rétroaction
de la sortie du filtre avec I'entrée du filtre,
les fréquences qui se trouvent autour de
la fréquence de coupure sont amplifiées.
Avec une résonance totale, le filtre vibre
avec une résonance qui lui est propre et
produit un ton sinusoidal avec la fré-
guence de coupure paramétrée. Le filtre
correspond donc a une sixieme source
sonore.
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Envelope Amount

Paramétrez ici I'intensité de I'enveloppe.
Le Cutoff suit le déroulement de I'enve-
loppe avec l'intensité paramétrée, un dé-
roulement sonore se produit. La fré-
guence de coupure paramétrée est le
point de départ et d’arrivée du déroule-
ment de I'enveloppe.

Keyboard Amount

La fréquence Cutoff suit avec l'intensité
paramétrée de la note jouée sous
Keyboard Amount. Lorsque le régulateur
est placé sur 7, la frequence suit a 100
%, c'est-a-dire que la fréquence de cou-
pure est doublée par octave.

Pro-One

Attack

Durée du premier segment de I'enve-
loppe. Dans la phase d’attaque, I'enve-
loppe augmente sur le maximum dans le
temps paramétré. Lintensité de 'augmen-
tation est déterminée par Envelope
Amount. Le maximum est quant a lui com-
munément déterminé par Cutoff
Frequency et Envelope Amount.

Decay

Durée du second segment de I'enveloppe.
En phase Decay, I'enveloppe retombe sur
la valeur paramétrée sous Sustain en
fonction du temps paramétré ici.

Sustain

Troisieme segment de I'enveloppe. Valeur
sur lagquelle I'enveloppe reste apres la
phase Decay.

Release

En phase Release, I'enveloppe retombe
sur le minimum en fonction du temps pa-
ramétré. La valeur sur laquelle elle re-
tombe est déterminée par Cutoff.

Velocity

Modulation de tous les niveaux de I'en-
veloppe par vélocité. Selon l'intensité de
modulation paramétrée, les niveaux de
I'enveloppe varient par la vélocité entre
le minimum et le maximum. La vélocité
influence la tonalité.




Voltage Controlled Amplifier

En collaboration avec I'enveloppe, I'am-
plificateur détermine le déroulement de
volume du son. Une enveloppe ADSR est
mise a disposition pour la modulation de
I'amplificateur. Le régulateur de volume
fait également partie de cette section.

Attack

Durée du premier segment de I'enve-
loppe. Lenveloppe augmente pendant la
phase d’attaque sur le volume maximal
avec le temps paramétre.

Decay

Durée du second segment de I'enveloppe.
Lenveloppe retombe pendant la phase
Decay sur le volume installé sous Sustain
avec le temps paramétré. Lorsque l'inter-
rupteur Decay de la section Controller est
active, le temps parameétré sera appliqué
ici pour le Release de I'enveloppe.

Pro-One

AMPLIFIER

.
i * @
5 1 ')

DECAY SUSTAIN RELEASE

Sustain

Troisieme segment de I'enveloppe. Vo-
lume sur lequel I'enveloppe reste apres
la phase Decay.

Release

Quatrieme segment de I'enveloppe. Ce-
lui-ci n'est actif que lorsque l'interrupteur
Decay est placé sur On. Lenveloppe re-
tombe sur son minimum pendant la phase
Release, le son est étouffé. Le temps avec
lequel I'enveloppe retombe est déterminé
par ce régulateur.

VELDCITY

Velocity

Modulation de tous les niveaux de I'en-
veloppe par vélocité. Selon l'intensité de
modulation paramétrée, les niveaux de
I'enveloppe varient par la vélocité entre
le minimum et le maximum. La vélocité
influence le volume.

Volume
Volume général du synthétiseur.

VOLUME




LFO/Clock

Le LFO du Pro One propose trois formes
d’'ondes identiques a celles de l'oscilla-
teur B. Le choix de la forme d’onde est ici
aussi effectué avec les trois interrupteurs.
Vous pouvez activer les trois formes d’'on-
des, ou une combinaison quelconque
d’entres-elles simultanément, des résul-
tats particulierement intéressants peuvent
étre ainsi obtenus. Le choix de I'objectif
et de l'intensité du LFO sont effectués
dans la matrice de modulation. Vous trou-
verez sur la page Add quelques parame-
tres supplémentaires qui ne sont pas con-
tenus dans l'original. Le LFO peut étre ici
synchronisé avec une MIDI Clock, et le
redémarrage du LFO par clavier peut étre
activé. Le LFO sert lui-méme de caden-
ceur pour le Repeat, c’est-a-dire que la
fréquence sélectionnée détermine leurs
tempo. En alternative au LFO, le Repeat
peut étre synchronisé avec I'horloge MIDI.
Ce paramétrage se trouve lui aussi sur la
page Add.

Pro-One

LFO/CLOCK
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FREGUBMNECY

LFO Freq
Parameétrez ici la frequence du LFO.

Sawtooth On/Off

Active ou désactive I'onde en dents de
scie.

Pulse On/Off
Active ou désactive I'onde cyclique.

Triangle On/Off
Active ou désactive I'onde triangle.

LFO Settings

LFD SETTINGS

4 e
RESTART y gosl

FREE FUN
PHASE

Restart/Free Run

Choisissez entre le mode Restart et le
mode Free Run. En mode Free Run le
LFO se déroule librement et sans inter-
ruptions. En mode Restart le LFO est re-
démarré sur la phase sélectionnée par
pression sur une touche du clavier.

Phase

Déterminez ici la phase avec laquelle le
LFO démarre quand Restart est activé.

MIDI/Hertz

Sélectionnez ici si la fréquence du LFO
doit étre placée manuellement avec le ré-
gulateur ou avec MIDI par le choix d’'une
longueur de note. Lorsque MIDI est ac-
tivé, un menu déroulant contenant un
choix de longueur de notes est présent
sur la page Main. La longueur d’une note
correspond a la période du LFO.

Sommaire Index 9




Modulation

Le Pro One posséde trois sources de
modulation - Filter Envelope, Oszillator
B et LFO — qui peuvent étre connectées
avec jusqu’a cing objectifs : I'oscillateur
de fréquence A, l'oscillateur du rapport
cyclique A, l'oscillateur de fréquence B,
I'oscillateur du rapport cyclique B et le fil-
tre de coupure. La connexion peut étre
effectuée directement ou avec la molette
de modulation, deux bus de modulation
séparés sont donc mis a votre disposi-
tion. Lintensité fondamentale de la mo-
dulation est paramétrée une fois par
source. Lorsque le chemin est sélectionné
avec la molette de modulation, celle-ci
influence également l'intensité de modu-
lation. Lenveloppe du filtre et I'oscillateur
B sont des sources de modulation poly-
phoniques, c’est-a-dire qu’elles opérent
par voix, alors que le LFO est une source
de modulation monophonique et n'opére
donc qu’une seule fois par son.

From

Dans cette partie de la section de modu-
lation, les intensités fondamentales des
sources de modulation sont paramétrées,
et 'un des deux bus de modulation est
sélectionné ; il est donc déterminé si le

Pro-One
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signal est acheminé sur I'objectif de mo-
dulation directement avec l'intensité pa-
ramétrée ou s'il doit étre en plus controlé
par la molette de modulation.

Filter Amount

Paramétrez ici l'intensité de modulation
de I'enveloppe du filtre pour tous les ob-
jectifs sélectionnés.

OSC B Amount

Paramétrez ici l'intensité de modulation
de l'oscillateur B pour tous les objectifs
sélectionnés.

LFO Amount

Paramétrez ici I'intensité de modulation
du LFO pour tous les objectifs sélection-
neés.

Route Wheel/Direct

Déterminez ici le bus sur lequel le signal
de modulation doit étre placé. Vous sé-
lectionnez donc, si le signal de modula-
tion est directement opérant sur un ob-
jectif de modulation, ou s’il doit en plus
étre dirigé par la molette de modulation.
Vous pourrez ensuite choisir 'un des bus
dans I'objectif de modulation.
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To

Dans cette section, les objectifs de mo-
dulation sont connectés avec I'un des bus
de modulation. La position Off désactive
la modulation.

Wheel/Off/Direct

Déterminez ici si I'objectif de modulation
respectif doit étre modulé directement,
avec la molette de modulation ou pas du
tout.

OFF

DIR
03¢ A FREQ

Pro-One

Wheel Modulation

Lintensité du bus Wheel de la section de
modulation est fondamentalement contré-
|ée par la molette de modulation. Ceci
correspondait dans l'original a la seule
possibilité de commande de ce bus. Afin
d’obtenir un meilleur contréle, une inten-
sité de modulation ainsi qu'un Offset de
modulation ont été mis a votre disposi-
tion. Lintensité du Pitch Bender est donc
parameétrable. Les parametres décrits se
trouvent sur la page Add.

WHEEL MODULATION

BEND RANGE MW INTEHSITY MW DFFSET

Bend Range

Paramétrez ici le désaccord maximal en
demi-tons avec Pitchbend. La gamme des
valeurs s’étend de 0 a 24 demi-tons.

Modulation Intensity

Intensité maximale du bus Wheel de la
section de modulation, celle-ci est dirigée
par la molette de modulation.

Modulation Offset

Intensité fondamentale du bus Wheel
dans la section de modulation. La molette
de modulation peut encore amplifier la
modulation, en dépendance des paramé-
trages de l'offset et de I'intensité.

Afin que ces paramétrages soient opé-
rants, une modulation (un LFO par ex.) doit
étre connectée avec une intensité fonda-
mentale sur le bus Wheel. Pour pouvoir
suivre les transformations des valeurs, sé-
lectionnez le bus Wheel pour un objectif.




Glide

Lorsque la fonction Glide est activée, le
passage des notes qui se succedent est
effectué sans transition d’'une note dans
la suivante. Et ce, avec le temps paramé-
tré sous Rate. Glide possede deux mo-
des : un mode Auto qui n’exécute Glide
gu’avec des notes jouées en legato et un
mode Normal avec lequel Glide se pro-
duit sur chaque note jouée.

Rate

Installez avec ce régulateur le temps de
passage des notes qui se succedent d’'un
son dans le suivant. Glide ne doit pas étre
activé séparément, il suffit de parameétrer
un temps avec lequel I'effet Glide est opé-
rant. Parameétrez le temps avec le régula-
teur pour activer Glide.

Pro-One

Auto/Normal

Sélectionnez le mode Glide ici. En mode
Auto, seules les notes jouées en legato
sont pourvues de Glide, alors que toutes
les notes le sont en mode Normal.

Le mode Single doit étre activé pour obte-
nir des sons Lead typiques avec Glide. Le
Plug-In de Pro One ne se comporte
comme l'original gu’en mode Single Un
Glide est également réalisable en polypho-
nie lorsque le mode Single est désactive.
Le mode Single se trouve dans la nouvelle
section Global.

Aftertouch

Afin de commander le filtre de I'extérieur,
un Pro One original ne possede qu'’un fil-
tre CV In. Cette possibilité de modulation
est ici dirigée par Aftertouch. La hauteur
du ton de I'un ou des deux oscillateurs
peut, en outre, étre modulée par
Aftertouch. Lintensité d’Aftertouch est
paramétrable par obijectif.

AFTERTOUCH

PFITCH OsC B

Pitch Osc A/B

Intensité et direction de la modulation sur
la hauteur du ton des oscillateurs. Vous
pouvez ainsi régler un Pitchbend des os-
cillateurs par Aftertouch. La modulation
peut étre placée sur l'oscillateur A, I'os-
cillateur B ou les deux avec le commuta-
teur.

Filter

Intensité et direction de la modulation sur
le filtre Cutoff. Vous pouvez ainsi produire
des Filtersweeps par Aftertouch.
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Mode

Le comportement fondamental du déclen-
chement de I'enveloppe est déterminé
dans cette section. Outre le mode Trigger
qui détermine la prise de voix par le re-
démarrage de I'enveloppe, il y a aussi un
Auto-Repeat qui redéclenche les enve-
loppe sur la cadence de I'horloge ou par
Envelope Follower ; et, pour finir, un mode
Drone qui permet de retenir ou de geler
toutes les notes jouées.

Retrig/Normal

Déterminez ici le comportement du dé-
clenchement des enveloppes. En mode
normal, la prise de voix ne redémarre pas
les enveloppes. Un jeu en legato, sans
redéclenchement de I'enveloppe a cha-
gue note est ainsi réalisable. En mode
Rettriger, les enveloppes sont toujours
redémarrées lors de la prise de voix, les
sons percussifs préservent ainsi leur at-
taque par ex. méme lorsqu’ils sont joués
en legato.

A l'origine, le mode Normal du Pro One
s’appliquait également & Low-Note-Priority,
alors que celui de Retrig s’appliquait a
Last-Note-Priority Dans le Plug-In, les
paramétrages des priorités des notes ont
été séparés du mode de déclenchement,
une plus grande flexibilité est ainsi atteinte.
Les priorités des notes se trouvent dans
la nouvelle section Global.

Pro-One

IVIDDE
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1 GATE
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Repeat/External, Normal

Sur la position Normal, les enveloppes
réagissent comme a l'accoutumeée par
pression des touches du clavier. Vous
pouvez faire déclencher les enveloppes
automatiguement en activant Repeat/
External. Ceci est soit effectué sur la me-
sure du LFO, soit sur celle de I'horloge
MIDI ou est commandé par Envelope
Follower. Le déclenchement est pris en
charge par le LFO lorsque LFO est sé-
lectionné sous Clock Settings. Si c’est
MIDI qui y est sélectionné, le déclenche-
ment est effectué avec la cadence de
I'horloge MIDI, ou, pour étre plus precis,
des doubles croches sont jouées. Dans
les deux cas, dés que Envelope Follower
est active, il est employé pour déclencher
les enveloppes. Pour ce faire, un signal
Audio doit étre présent et le Threshold
d’Enveloppe Follower doit étre parame-
tré en conséquence.

Un Note-On est produit au dépassement
positif d’Envelope Follower, celui-ci dé-
marre I'enveloppe et la maintient jusqu’a
ce que le Threshold soit dépassé dans la
négative. Le déclenchement automatique
des enveloppes ne débute que lorsqu’une
touche du clavier est enfoncée. La de-
coupe de notes individuelles jusqu’a des
accords complets est ainsi réalisable.
Pensez aussi a adapter les temps des en-
veloppes avec le tempo.

Drone/Normal

Représentez-vous Drone comme une pé-
dale Sustain MIDI manuelle que vous
pouvez actionner avec cet interrupteur.
Drone peut étre activé avant ou pendant
le jeu d’'une note, la note sera dans les
deux cas maintenue. Des accords peu-
vent bien sOr aussi étre maintenus. Des
notes sont prises dés que la polyphonie
réalisable est dépassée. Drone se com-
porte exactement comme une pédale
Sustain MIDI.

Aussi bien le mode Repeat que Drone ont
été améliorés pour le Plug-In de sorte a
ce qu’'un jeu polyphonique soit réalisable.
Un Repeat ou un Drone est donc impossi-
ble sans qu’une touche ne soit enfoncée.
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Global Settings

Vous trouverez dans cette section des
parametres qui sont valables pour la to-
talité de I'instrument. Les éléments de
commandes se trouvent sur la page Add.

Master Tune

Ce regulateur transforme la hauteur du
son de la totalité de l'instrument. La
gamme des valeurs s’éleve a +/- 5 demi-
tons.

Low Note/Last Note

Active Low Note Priority ou Last-Note-
Priority. Les sons bas ont priorité sur les
aigus avec Low-Note-Priority, une note
aigue ne peut pas prendre de note basse.
La derniere note jouée est toujours resti-
tuée lorsque Last-Note est activé. En re-
lation avec le mode Trigger de la page
Main, des possibilités interessantes d'’in-
fluence de la coopération entre prise de
Voix et démarrage d’enveloppe peuvent
étre produites.

A l'origine le mode Normal du Pro One
s’appliquait également a Low-Note-Priority,
alors que celui de Retrig s’appliquait a
Last-Note-Priority Ceci peut naturellement
étre reproduit avec un paramétrage cor-
respondant.

Pro-One

GLOBAL SETTINGS

LOW NOTE SINGLE MO

= - =

LAST HOTE POLY LFO
MASTER TUNE

Single On

Bascule I'administration des voix de I'ins-
trument sur une voix, quel que soit le nom-
bre de voix actives. La restitution correcte
de sons Solo avec Glide est ainsi garan-
tie.

MIDI/LFO

Détermine si le Auto-Repeat est déclen-
ché par le LFO ou le MIDI-Clock.

Sommaire Index
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Envelope Follower

Enveloppe Follower analyse le niveau des
signaux Audio d’entrée et en déduit un
signal d’enveloppe. Dans Pro One ce si-
gnal est employé pour produire un Gate,
qui peut étre utilisé pour déclencher les
enveloppes lorsque Repeat/External est
activé. Le Threshold, donc le niveau avec
lequel Gate est ouvert ou fermé est para-
métrable. Les éléments de commande
d’Enveloppe Follower se trouvent sur la
page Add.

ENV FOLLOWER

EXTERNAL BNVE 4 Wy EXT SOURCE

7

=, _' Slat?

|

HOISE OFr

THRESHOLD

Pro-One

Env Follower/Off

Activez ici 'Envelope Follower. Lorsque
Repeat/External est active, les envelop-
pes sont déclenchées selon le Gate
d’Envelope Follower, c’est-a-dire qu’un
Gate On est produit au dépassement du
Threshold, les enveloppes sont démar-
rées et un éventuel Sustain paramétré
est maintenu tant que Gate reste ouvert.
Un dépassement négatif du Threshold
produit un Gate Off, 'enveloppe est alors
placée en phase Release.

Threshold

Installez ici le niveau avec lequel une im-
pulsion Gate est produite. Un dépasse-
ment positif du Threshold produit un Gate
On et un négatif un Gate Off. Installez le
Threshold de sorte a ce qu’un Gate soit
par exemple produit sur les pointes de
volume d’une boucle de batterie. Ce Gate
peut alors déclencher les enveloppes en
mode Repeat/External. Des effets rythmi-
ques différents peuvent ainsi étre produits
selon le matériau de base.

External/Noise

Détermine le signal présent sur le régu-
lateur de volume Noise/Ext du mélangeur.
A l'origine, 'Envelope Follower était ac-
tive, avec Repeat/External, et le signal ex-
terne place sur le troisieme régulateur de
volume. Ces opérations sont maintenant
paramétrables séparément. Sélectionnez
donc icile Noise ou le signal externe pour
le régulateur de volume Noise/Ext du
mélangeur.

Ext Source

Sélectionnez ici une source de signal ex-
terne (Slotl, Solt2, Slot3, Slot4, Analog,
USB).
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