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Die Noah Remote Software

Um Noah durch die Software steuern zu
konnen, muss Noah natirlich Uber ein
USB-Kabel mit dem Computer verbunden
sowie eingeschaltet sein.

Sie starten die Noah Remote Software
durch einen Doppelklick auf das Noah-
Icon, das sich nach der Installation der
Software auf Inrem Desktop befindet.

Ist die Software gestartet, so erscheint
im Windows-Tray (PC) bzw. rechts oben
beim Finder (Mac) ein kleines Noah-Icon,
Uber dessen Kontextment Sie die Soft-
ware minimieren (Hide) und schliel3en
(Exit Noah) konnen.
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Die Live Bar

Die Live Bar

Nach dem Start der Software erscheint
die Live Bar. Von der Live Bar aus
konnen Sie samtliche Konfigurations-
vorgange vornehmen. Sie kbnnen von
hier aus globale Menus, die einzelnen
geladenen Instrumente, aber auch
Module wie den Mixer, den MIDI
Manager, die Arpeggiatoren oder die
Step-Sequenzer direkt konfigurieren
bzw. deren Bedienoberflache aufrufen.
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Aufbau der Live Bar

Zunachst geben wir Ihnen einen Uberblick
Uber die verschiedenen Bereiche der Live
Bar, die anschlieRend detaillierter be-
schrieben werden.

* In der rechten oberen Ecke befinden
sich drei Fenster-Buttons, mit denen die
Live Bar ,on Top“ geschaltet, minimiert
oder geschlossen werden kann.

* Am oberen Rand der Live Bar finden
Sie ein Menu zur globalen Datei-
verwaltung und Konfiguration von Noah.

* Darunter befindet sich ein Preset-Feld
zur Anzeige und Wahl des aktuellen
Presets der Single- bzw. Multi-Konfigura-
tion. Wahrend Ladevorgangen dient die-
ses Feld auch als fortschreitender Status-
balken.

*In der Steuerleiste etwas weiter unten
befinden sich ein Schalter zur Update-
Richtung (From Noah / To Noah), in der
beim Einschalten die Startkonfiguration
von Software und Hardware angeglichen
wird, der Schalter zur Wahl des Betriebs-
modus Single oder Multi sowie die USB-
Status-LED, die zur Kontrolle der USB-
Kommunikation zwischen Computer und
Noah dient.

Noah Remote Software
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* Das Herz der Live Bar ist der
Konfigurationsbereich fur Instrumente
bzw. Module wie Mixer, MIDI Manager,
Aux FX, Aprpeggiator und Step
Sequencer. Von hier aus kbnnen Sie fur
jedes Instrument oder Modul die
Bedienoberflachen aufrufen, ein Preset
auswahlen und bei den Instrumenten di-
rekt den MIDI-Port und -Kanal auswéh-
len.

Noah Remote Software

Skalierung der Live Bar und Fenster-Funktionen

Das Fenster der Live Bar kann in der Hohe
verandert werden, indem Sie den unte-
ren Rand entsprechend mit gehaltener
Maustaste ziehen.

Die Live Bar kann mithilfe des kleinen
Pfeilsymbols [l4 am rechten oder linken
Rand in der Breite verandert werden. So
kénnen Sie die Live Bar entweder platz-
sparend ,zusammenfalten* um auch bei
otimalem Blick auf Ihren Sequenzer den-
noch die Noah-Instrumente schnell auf-
rufen zu kdnnen. Oder Sie fahren die Live
Bar zur Seite aus, wodurch die Infozeilen
der Module sichtbar werden.

Mit dem Schalter [&] am unteren Rand
der Live Bar kbnnen Sie zudem die Live
Bar auch in vertikaler Richtung ,einfah-
ren“, so dass nur das Meni sichtbar
bleibt.
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Die Live Bar lasst sich auch platzsparend
verkleinern.
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Die Live Bar besitzt in der rechten oberen
Ecke jeweils drei Schalter.

Auch alle Oberflachen der Module und
Instrumente besitzen die Schalter On Top
und SchlielRen.

OnTop

Aktivieren Sie diesen Schalter (roter
Strich sichtbar), so erscheint dieses Fen-
ster On Top, also immer Uber den ande-
ren Fenstern.

Minimieren

Klicken Sie auf diesen Schalter, so wird
das Fenster minimiert.

Schliel3en

Klicken Sie auf diesen Schalter, so wird
das Fenster geschlossen.

Noah Remote Software

On Top Schlieen

Mimimieren




Das Menu der Live Bar

Das Meniu am oberen Rand der Live Bar
enthalt die Untermenis File, Set und ?.

File ||Set [[2 |

File

Derzeit befindet sich hier nur die Mog-
lichkeit zum Schlie3en der Software.

Exit: Beendet die Noah-Software.

Set
etz |
Synchronizer
Settings
Fegistry

Das Set-Menu (Settings) ruft den den
Synchronizer, den Settings-Dialog, oder
das Registry-Fenster auf.

Die Fenster und Dialoge selbst, die von
diesem MenU aufgerufen werden, sind an
spaterer Stelle in diesem Kapitel
beschrieben.

Noah Remote Software

Synchronizer: Hiermit wird der
Synchronizer aufgerufen, den Sie zum
Verwalten und Abgleichen der auf dem
Computer und in der Hardware gespei-
cherten Presets bendtigen.

Settings: Offnet bzw. schlieRt den Dialog
NOAH Settings, mit dem Sie diverse glo-
bale Einstellungen der Hard- und Software
vornehmen kénnen, sowie Backups und
Aktualisiserungen des Betriebssystems
durchftihren kénnen.

Registry: Offnet bzw. schlief3t eine Liste,
die die Aktivierungskeys fur samtliche
installierten Module und Instrumente an-
gezeigt.

Die Module und Instrumente sind Uber
Aktivierungs-Keys geschiitzt. Beim Kauf
von Noah sind diese Keys bereits einge-
geben, so dass Sie mit einer Key-Einga-
be erst konfrontiert werden, sobald Sie ein
optionales Instrument oder Modul fir Noah
erwerben.

?-Menu

Dieses Mend ist nur sichtbar, wenn die
Live Bar nach rechts ausgefahren ist.

o
. Manual P

l About I

Manual: Hiermit rufen Sie dieses Hand-
buch direkt aus dem Programm heraus
auf.

Damit auch die Handblcher zuklnftiger
optionaler Plug-Ins in diesem Meni auf-
tauchen, brauchen Sie sie nur in das Ver-
zeichnis ../Noah/Manual/Deutsch/Kapi-
tel zu kopieren.

About: Zeigt die Versionsnummer der
Software sowie weitere Informationen
zur Software an.
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Die Steuerleiste

FOm Mo LIt

Die Steuerleistebefindet sich im oberen
Bereich der Live Bar direkt Uber dem
Konfigurationsbereich der Module und In-
strumente.

Update Direction (From Noah/To Noah):
Uber dieses Auswahimenti legen Sie fest,
in welche Richtung (Remote Software <-
> Noah) im Moment nach dem Zustande-
kommen einer USB-Verbindung (also
nach dem Start der Software, Einschal-
ten der Hardware oder Anschluss des
USB-Kabels) die aktuelle Konfiguration
zwischen Software und Hardware abge-
glichen wird. Ist From Noah gewéhlt , so
ubernimmt die Software die aktuelle Kon-
figuration der Hardware. Ist To Noah ge-
wahlt, so wird die derzeitige Konfigurati-
on der Remote Software von der Hard-
ware tbernommen.

Noah Remote Software

Betriebsmodus (Single / Multi): Wah-
len Sie mit diesem Auswahlmeni , ob
Noah im Betriebsmodus Single oder Multi
betrieben werden soll. Ist Single gewahlt,
so erscheint im unteren Bereich der Live
Bar nur ein einziger Kontrollbereich fir ein
Instrument, wahrend im Betriebszustand
Multi zwei (Noah) oder vier (Noah EX)
Kontrollbereiche erscheinen.

Beim Wechsel zwischen den Betriebs-
modi Single und Multi bleibt das im ersten
Slot geladene Instrument erhalten.

USB Online Status: Diese LED zeigtan,
ob die Remote Software einwandfrei mit
der Noah-Hardware kommunizieren kann.
Normalerweise leuchtet die LED; bei ei-
ner Stérung bzw. wenn die Hardware nicht
angeschlossen oder eingeschaltet ist, er-
lischt die LED.




Der Konfigurationsbereich der Module und Instrumente

Die Live Bar zeigt die aktuell auf der Noah-
Hardware geladenen Module und Instru-
mente. Ausfuhrliche Informationen zu den
Modulen und Instrumenten selbst finden
Sie in den entsprechenden Kapiteln dieses
Handbuchs.

Module und Instrumente

Die Bedienoberflachen der einzelnen
Module und Instrumente werden von der
Live Bar aus aufgerufen, indem Sie das
entsprechende Icon anklicken. Sie kénnen
auf der gleichen Weise auch bereits
geodffnete Bedienoberflachen von hier aus
schlieRen.

Halten Sie beim Anklicken des Icons die
Strg-Taste, so wird die entsprechende
Bedienoberflache gedffnet und gleichzeitig
alle anderen evtl. gedffneten Bedien-
oberflaichen geschlossen.

Noah Remote Software

Immer geladene Module:

Mixer: Dies ist das Mischpult, Gber das
samtliche Audiosignale der Instrumente
und die Ein- und Ausgange verwaltet wer-
den. Vom Mischpult aus kdnnen Sie fer-
ner Insert-Effekte laden.

Mehr Informationen zum Mixer

MIDI: Im Midi Manager kbnnen Sie samt-
liche globale MIDI-Parameter sowie die
MIDI-Parameter der einzelnen geladenen
Instrumente einstellen.

Mehr Informationen zum MIDI Manager

Aux FX: Dies ist der Editor, Uber den Sie
die drei Aux-Effekte Chorus, Delay und
Reverb kontrollieren.

Mehr Informationen zu den Effekten

Step SEQ: Jedes Instrument kann auf
Waunsch Uber einen Step Sequencer an-
gesteuert werden, den Sie hier aufrufen.
Werden mehrere Instrumente durch einen
Step Sequencer angesteuert, so kdnnen

hlizcer

hAIC

AL B

StepSEG
16 Defaut |

Arpegdistar
Default O

Sie auf der Bedienoberflache des Step
Sequencer wahlen, welche Instanz Sie
bearbeiten wollen, wobei jede Instanz
dem entsprechenden Slot zugeordnet ist.

Mehr Informationen zum Step Sequencer
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Arpeggiator: Jedes Instrument kann auf
Wunsch Giber einen Arpeggiator angesteu-
ert werden, den Sie hier aufrufen. Werden
mehrere Instrumente durch einen
Arpeggiator angesteuert, so kbnnen Sie
auf der Bedienoberflache des
Arpeggiators wahlen, welche Instanz Sie
bearbeiten wollen, wobei jede Instanz dem
entsprechenden Slot zugeordnet ist.

Mehr Informationen zum Arpeqgiator

Noah Remote Software

Wahlweise geladene Instrumente:

Instrumente: Abgetrennt durch einen
Balken finden Sie im unteren Teil der Live
Bar die Instrumente. Ob dort nur ein ein-
ziges oder zwei bzw. 4 Instrumente )Noah
bzw. Noah EX) verwaltet werden kénnen,
hangt vom Betriebsmodus Single oder
Multi ab, den Sie tber den entsprechen-
den Schalter am oberen Rand der Live
Bar festlegen.

Mehr Informationen zu den Instrumenten
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Die Konfigurationszeilen fur
Module und Instrumente

Jedes Modul bzw. Instrument wird in einer
eigenen Zeile im Konfigurationsbereich der
Live Bar dargestellt. Im linken Teil der
Zeile wird ein Icon fur das Modul bzw.
Instrument angezeigt, im rechten Teil be-
finden sich Textfelder zur Anzeige und
Andeung der Konfiguration des jeweiligen
Moduls bzw. Instruments.

Die Textfelder sind nur sichtbar, wenn die
Live Bar mitdem Schalterﬂul auf ihre volle
Breite entfaltet ist.

=tepSEC
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Konfigurationszeile eines Moduls

0 10 P
Auto Blipz  [C)
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Konfigurationszeile eines Instruments

Noah Remote Software

Bei den Instrumenten entspricht eine Zeile
jeweils einem Instrument-Slot. Folglich
wird im Betriebsmodus Single nur eine
Zeile angezeigt und im Modus Multi zwei
(Noah Standard) bzw. vier (Noah EX).

Sie kdnnen die Instrumente beliebig Uber
die zwei bzw. vier Slots verteilen. Von der
Verteilung hangt (insbesondere bei Noah
EX) zudem ab, Uber wie viele Slots sich
ein Instrument erstreckt und damit wie viele
Stimmen es hat (vgl. auch Uberblick der
Architektur Noahs).

Das Kontextmenu der Icons

Jedes Modul bzw. Instrument wird durch
ein zugehdriges Icon reprasentiert.
Durch einen Klick auf ein Icon 6ffnen
Sie dessen Bedienoberflache. Selbst
wenn die Live Bar platzsparend mit dem
Schalter [l4 eingefaltet" ist, konnen Sie
Uber das Kontextmeni dieses Icons di-
verse Aktionen durchfthren.

Das Kontextmend ist fir die immer ge-
ladenen Module im oberen Teil der Live
Bar und die auswahlbaren Instrumente
im unteren Teil unterschiedlich.
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Kontextmenu der Module

Klicken Sie mit rechts (PC) bzw. <Ctrl>
+ Mausklick (Mac) auf das Icon eines
Moduls, so erscheint ein Kontextment mit
den folgenden Optionen:

Show/Hide: Hiermit wird die
Bedienoberflache des Moduls getffnet
bzw. wieder geschlossen.

Preset (nur Arpeggiator und Step
Sequencer): Dieser Mentpunkt o6ffnet
nach rechts die Preset-Bank (der
Arpeggiator und Step Sequencer haben
anders als die Instrumente nur eine ein-
zige Preset-Bank). Bewegen Sie den
Mauscursor tber einen der Ordner, so 0ff-
net sich nach rechts die entsprechende
Liste der Presets, aus der Sie ein Preset
auswahlen kdnnen, indem Sie es anklicken.

Mit Load konnen Sie eine weitere Preset-
Datei auswéahlen und 6ffnen.

E Shioy I

Preset b

Noah Remote Software

Kontextmeni der Instrumente

Klicken Sie mit rechts (PC) bzw. <Ctrl>
+ Mausklick (Mac) auf das Icon eines
Instruments, so erscheint ein Kontext-
menu mit den folgenden Optionen:

Device

Ist der Slot noch leer, so enthalt das
Kontextmeni nur den Eintrag Device, der
nach rechts die zur Auswahl stehenden
Instrumente anzeigt.

Wabhlen Sie ein Instrument aus, indem Sie
es anklicken. Daraufhin wird das Instru-
ment geladen, wobei der Ladevorgang
durch den Statusbalken der Live Bar an-
gezeigt wird. Nach dem Laden wird das
Icon des Instruments angezeigt.

Ist bereits ein Instrument geladen, so ent-
halt das Kontextmenu aul3er der Liste der
Instrumente Devices noch die Befehle
Show / Hide, mit denen die
Bedienoberflache getffnet bzw. geschlos-
sen wird, sowie Remove, womit das
Instrument entfernt wird.

Wird ein Instrument in eine Zeile
geladen, nachdem bereits ein Instrument
in dieser Zeile geladen war, so wird der
MIDI-Port und der MIDI-Kanal des
urspringlichen Device Gibernommen.

Pl IRl 2

8 Device F | Show J

S Preset b | Remove
MidiChannel b | Boongs =
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Preset

Ist bereits ein Instrument geladen, so ent-
halt das Kontextmeni den Menupunkt
Presets, das nach Ordnern sortiert alle ver-
flgbaren Presets der Preset-Datei des In-
struments enthéalt. Jeder Ordner entspricht
dabei einer Bank, die im Preset-Dialog er-
zeugt werden kann. Bewegen Sie den
Mauscursor Uber einen der Ordner, so 0ff-
net sich nach rechts die entsprechende
Liste der Presets, aus der Sie ein Preset
auswahlen kdnnen, indem Sie es anklicken.

Mit Load konnen Sie eine weitere Preset-
Datei auswéhlen und 6ffnen.

Midi Channel

Wahlen Sie hiermit den gewilinschten MIDI-
Kanal (1-16) fur dieses Instrument. Mit der
Einstellung OMNI empfangt das Instrument
auf allen Kanélen.

Noah Remote Software

Die Textfelder

Neben dem Icon des Moduls oder Instru-
ments befinden sich die folgenden Felder,
in denen diverse Parameter angezeigt und
editiert werden kdnnen.

Diese Felder werden nur angezeigt,
wenn die Live Bar nach rechts ausge-
fahren ist.

Uber den Textfeldern wird ein Tool Tip ein-
geblendet, der den Namen des Textfelds
anzeigt, wenn Sie einen Moment mit dem
Mauscursor tUber dem Textfeld verbleiben.

Die Textfelder sind fUr die immer gelade-
nen Module im oberen Teil der Live Bar
und die auswéahlbaren Instrumente im un-
teren Teil unterschiedlich.

Textfelder der Module
Device

Hier wird der Name des Moduls ange-
zeigt.

Ein Doppelklick auf das Textfeld 6ffnet
die Bedienoberflache bzw. schlielt sie
wieder.

Klicken Sie beim PC mit der rechten
Maustaste bzw. <Ctrl> + Mausklick
beim Mac auf dieses Feld, so erscheint
ein Kontextment, das die gleichen Me-
nidpunkte wie das zuvor beschriebene
Kontextmenl des Modul-Icons enthalt.

Device

/
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Preset-
Dialog
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Preset (nur Arpeggiator und Step
Sequencer)

Hier wird der Name des aktuellen Preset
des Moduls angezeigt.

Mit den Tasten Pfeil rauf/runter konnen
Sie das nachste bzw. vorherige Preset
wahlen.

Mit einem Doppelklick auf dieses Textfeld
wird der Preset-Dialog aufgerufen, alter-
nativ dazu kénnen Sie auch den kleinen
Button neben dem Textfeld benutzen.

Klicken Sie beim PC mit der rechten
Maustaste bzw. <Ctrl> + Mausklick beim
Mac auf dieses Feld, so erscheint ein
Kontextmen, das die gleichen Menipunk-
te wie das zuvor beschriebene Preset-
Menu des Icons enthélt.

Noah Remote Software

Textfelder der Instrumente
Device
Hier wird der Name des Moduls angezeigt.

Ein Doppelklick auf das Textfeld 6ffnet die
Bedienoberflache bzw. schlielt sie wie-
der.

Klicken Sie beim PC mit der rechten
Maustaste bzw. <Ctrl> + Mausklick beim
Mac auf dieses Feld, so erscheint ein
Kontextmendi, das die gleichen Menupunk-
te wie das zuvor beschriebene Kontext-
menu des Modul-Icons enthalt.

Preset

Hier wird der Name des aktuellen Preset
des Moduls angezeigt.

Mit den Tasten Bild rauf/runter kbnnen
Sie die aktuelle Preset-Bank wechseln,
wahrend Sie mit den Tasten Pfeil rauf/
runter das nachste bzw. vorherige Preset
der selektierten Bank wéhlen.

Mit einem Doppelklick auf dieses Textfeld
wird der Preset-Dialog aufgerufen, alter-
nativ dazu kénnen Sie auch den kleinen
Button neben dem Textfeld benutzen.

Klicken Sie beim PC mit der rechten
Maustaste bzw. <Ctrl> + Mausklick
beim Mac auf dieses Feld, so erscheint
ein Kontextmend, das die gleichen Me-
nidpunkte wie das zuvor beschriebene
Preset-Menu des Icons enthélt.

MIDI In Port

Hier wird angezeigt, tber welchen der
beiden MIDI-Eingange Noahs (MIDI,
USB) das Instrument angesteuert wird.

Klicken Sie beim PC mit der rechten
Maustaste bzw. <Ctrl> + Mausklick
beim Mac auf dieses Feld, so erscheint
ein Kontextmenu, das den zur Zeit nicht
ausgewahlten Eingang anzeigt. Klicken
Sie diesen an, um den MIDI-Eingang zu
wechseln.

Preset-
Auswanhl

/ Preset-
J Dialog
P I 28, 3 offnen
Auto Blips
AIC
10 1o}
/ / MIDI-Kanal

MIDI N \ippoyt YOI€eS
Port Port

Device
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MIDI Out Port

Hier wird angezeigt, tber welchen der bei-
den MIDI-Ausgange Noahs (MIDI, USB)
das Instrument Daten ausgibt.

Klicken Sie beim PC mit der rechten Maus-
taste bzw. <Ctrl> + Mausklick beim Mac
auf dieses Feld, so erscheint ein Kontext-
menu, das den zur Zeit nicht ausgewahl-
ten Ausgang anzeigt. Klicken Sie diesen
an, um den MIDI-Ausgang zu wechseln.

MIDI Channel

Hier lasst sich der MIDI-Kanal des Device
auf zweil alternative Arten einstellen:

a) Mit dem Kontextmen, das Sie durch
Klicken mit der rechten Maustaste bzw.
<Ctrl> + Mausklick beim Mac auf dieses
Feld aufrufen.

b) Klicken Sie das Feld an und bewegen
Sie bei gehaltener Maustaste die Maus
auf- oder abwarts, wodurch der Wert ent-
sprechend verringert oder erhdht wird.

Zur Auswahl stehen die MIDI-Kanale 1 —
16 sowie Omni (Empfang auf allen MIDI-
Kanélen).

Noah Remote Software

\Voices

Hier wird die Stimmenanzahl des Instru-
ments angezeigt. Die Stimmenanzahl
kann nicht verandert werden, da stets das
Instrument mit maximaler Stimmenan-
zahl berechnet wird, wobei die Stimmen-
anzahl davon abhangt, ob das Instrument
in einen oder Uber mehrere Slots geladen
ist.

14




Bedienoberflachen der Module und Instrumente

Grundsatzlich korrespondieren die Reg-
ler der Noah Remote Software mit den
Parameter-Menus der Hardware in Echt-
zeit, d.h. verandern Sie einen Parameter
in der Software, so zeigt augenblicklich
die Hardware (sofern das entsprechende
Menu geoffnet ist) die Veranderung an und
umgekehrt.

Offnen bzw. SchlieRen der
Bedienoberflache

Sie konnen die Oberflache eines Moduls
oder Instruments von der Live Bar aus
offnen bzw. wieder schliel3en, indem Sie

- auf das Icon des Moduls bzw. Instruments
in der Live Bar klicken,

Halten Sie beim Anklicken des Icons die
Strg-Taste, so wird die entsprechende
Bedienoberflache gedffnet und gleichzeitig
alle anderen evtl. gedffneten
Bedienoberflachen geschlossen.

Noah Remote Software

- den Befehl Show bzw. Hide aus dem
Kontextmeni des Icon oder des Device-
Textfelds wahlen

- oder auf das Device-Textfeld doppel-
klicken.

Unterschiedliche Méglichkeiten zum
Aufrufen bzw. SchlieRen der Ober-
flachen
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Bedienelemente

Samtliche Bedienoberflachen haben in der
rechten oberen Ecke einen Close-Button

(%), der die Oberflache schlief3t. Links da-

neben ist der Button On Top g Ist die-

ser aktiviert (roter Strich), so bleibt die
Oberflache gegeniber anderen, bei de-
nen diese Option nicht aktiviert ist, im-
mer im Vordergrund. Sind mehrere Ober-
flachen On Top geschaltet, so ist von die-
sen immer die aktuell selektierte im Vor-
dergrund.

Bei den Instrumenten, Effekten,
Arpeggiator und Step Sequencer ist eben-
falls in der rechten oberen Ecke das
Preset-Symbol, mit dem Sie den zugeho-
rigen Preset-Dialog aufrufen.

OnTop SchlieBen

£l

Preset-Dialog

Noah Remote Software

Textfelder der Module

Bei denimmer geladenen Modulen gibt es
zwei Arten von Textfeldern:

* Beige Felder zeigen den aktuellen Wert
an, der verandert werden kann, indem Sie
auf das Feld klicken (normalerweise lin-
ke, Mixer rechte Maustaste bzw. Ctrl +
Klick beim Mac). Unter dem Feld erscheint
darauf eine Liste, aus der Sie den ge-
wunschten Wert mittels anklicken auswéah-
len kénnen.

*Weil3e Felder zeigen den aktuellen Wert
an. Dieser kann je nach konkretem Fall
enweder

- durch den zugeordneten Regler veran-
dert werden,

-direkt numerisch in das Feld eingegeben
werden kann (indem Sie das Feld an-
klicken, worauf der Wert schwarz hinter-
legt wird, den Wert eingeben und mit Enter
bestatigen)

- oder (z.B. MIDI Manager) verandert
werden, indem Sie auf das Feld klicken
und bei gehaltener Maustaste mit der
Maus nach oben oder unten fahren, das

Textfeld also wie einen vertikalen Fader
behandeln.

Bei den Instrumenten folgen die Text-
felder keinem festen Muster. Probieren
Sie die beschriebenen Mdglichkeiten
oder ziehen Sie die Dokumentation des
Instruments heran.

Beige hinterlegte
Felder 6ffnen beim
Anklicken eine
Auswabhlliste.

Manche Werte
lassen sich
einstellen, indem
man mit der
Maus nach ober
oder unten fahrt.




Regler und Schalter

Die Regler und Schalter auf den verschie-
denen Oberflachen sehen meist unter-
schiedlich aus, lassen sich aber in der
Regel gleich bedienen.

Drehregler (Potentiometer) lassen sich
mit der Maus drehen. Klicken Sie hierzu
einfach auf den Regler und bewegen Sie
die Maus bei gehaltener (linken in der PC-
Version) Maustaste kreisférmig um dern
Regler herum, wobei der Regler der Maus-
bewegung unmittelbar folgt. Um den Reg-
ler feiner einzustellen, brauchen Sie nur
den Radius der Mausbewegung zu ver-
grél3ern (sprich bewegen Sie den Maus-
zeiger kreisformig in grof3erem Abstand
um den Regler herum). Die meisten Dreh-
regler lassen sich durch ein Doppelklick
wieder auf die Mittelposition zurtickstel-
len.

Sie kbnnen das Verhalten von Dreh-
reglern auch im Dialog Noah Settings

/ Editor verandern (vgl. die
Beschreibung dieses Dialogs in die-
sem Kapitel).
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Fader lassen sich mit der Maus bei ge-
haltener linken (PC) Maustaste verschie-
ben. Auch hier wird die Bewegung des
Faders feiner, wenn Sie den Abstand zwi-
schen Mauszeiger und Fader vergro3ern.

Sie kdnnen einen selektierten Drehregler
oder Fader auch mit dem Scroll-Rad der
Maus einstellen.

Ist der Regler zusatzlich mit einem
Zahlenfeld zur Anzeige des aktuellen
Wertes versehen, so kdnnen Sie auch den
gewunschten Wert direkt in dieses Zahlen-
feld eingeben. Klicken Sie dazu einfach
auf das Zahlenfeld, wodurch der derzeiti-
ge Wert farblich hervorgehoben wird und
ein Textsymbol erscheint. Geben Sie nun
den gewiinschten Wert mit der Compu-
ter-Tastatur ein und bestétigen Sie die

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—_—
—_—

—_—
e —
—_—

Je weiter der Mauscursor
beim Einstellen vom
Regler entfernt ist, desto
feiner lasst sich der Regler
justieren (Fader und
Drehregler).

Eingabe mit der Return-Taste oder in-
dem Sie mit der Maus auf eine Stelle
der Oberflache aulRerhalb des Zahlen-
feldes klicken.

Buttons lassen sich mit der Maus an-
klicken, wodurch sie ihren Zustand an-
dern, welcher oft farblich oder durch eine
Kontrollleuchte angezeigt wird.

Kippschalter lassen sich bei gehalte-
ner (linken in der PC-Version) Maustaste
umlegen.

Viele Regler lassen sich auch mit der
Computer-Tastatur manipulieren. Sie fin-
den eine Auflistung moglicher Tastatur-
befehle im Anhang des Handbuchs.

Viele Module oder Instrumente haben
Schaltflachen, tiber die Teile der Ober-
flache gegen andere Teile mit weiteren
Parametern ausgetauscht werden.

Additional

Stondord

Schaltflachen zum Umblenden einzelner
Oberflachenseiten (rot: angezeigt)
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Tastaturbefehle fir Regler

Selektieren Sie zunachst einen Regler
(Fader, Poti), indem Sie ihn anklicken. Sie
konnen dann die Regler-Einstellungen mit
der Tastatur verandern.

Ende: Minimum des Regelbereichs
Pos 1: Maximum des Regelbereichs

Bild rauf (Page up): Erhdhung um ein
128tel des Regelbereiches

Bild runter  (Page down): Verringe-
rung um ein 128tel des Regelbereiches

Pfeil nach rechts: Erh6éhung um ein
1280tel des Regelbereiches

Pfeil nach links: Verringerung um ein
1280tel des Regelbereiches

Pfeil rauf: Mittelstellung des Reglers
Pfeil runter: zuletzt eingestellter Wert

Return: Schaltet zwischen der Mittelstel-
lung und dem zuletzt eingestellten Wert
um (wie Doppelklick).
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1: Minimum des Regelbereichs
2:11% des Regelbereichs

3: 22% des Regelbereichs

9: 88% des Regelbereichs
0: Maximum des Regelbereichs

AulRerdem ist das temporare Kopieren ei-
nes Regler-Wertes mdglich. So kbnnen
Sie eine Einstellung speichern, eine an-
dere Einstellung deselben Reglers aus-
probieren und spater die gespeicherte
Einstellung des Reglers wiederherstellen.

Strg + C: Einstellung speichern

Strg + V: Einstellung entsprechend dem
gespeicherten Wert herstellen

Tool Tips

Manche Buttons oder Regler zeigen so-
genannte Tool Tips, also kleine erkla-
rende Hinweis-Boxen, die erscheinen,
wenn man einen Moment mit der Maus
Uber dem Regler oder Button verweilt.

Bei manchen Reglern wird in der Tooltip-
Box zudem der aktuelle Wert mit hoher
Genauigkeit angezeigt.

Tool Tips werden nur angezeigt, wennin
den Noah Settings die Option ,Enable
Tool Tips* aktiviert ist.

Bei manchen Reglern wird in der
Tooltip-Box der aktuelle Wert mit
hoher Genauigkeit angezeigt.

WCF1 Cutoff 115834586 Hz )

o U |
A= |7

Falancad
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Performance Controller

Sie kdnnen samtliche Regler eines Moduls oder
Instruments Uber die vier Endlosregler (5) der
Noah-Hardware ‘live* steuen. Dazu brauchen
Sie nur den gewlnschten Regler auf der
Bedienoberflache eines Moduls oder
Instruments mit der rechten Maustaste (PC)
bzw. Ctrl + Maustaste (Mac) anzuklicken und
in der erscheinenden Liste den gewlinschten
der 16 mdglichen Performance Controller aus-
zuwahlen (vgl. den Abschnitt Performance
Controller des Kapitel Die Bedienung Noahs
im gedruckten Handbuch der Noah-Hardware).

Mit dem Befehl Clear kdnnen Sie den selek-
tierten Regler wieder aus der Liste l6schen,
mit Clear All... werden nach einer Sicherheits-
abfrage samtliche Zuweisungen geldscht.

Die Zuweisung der Performance Controller ist
Bestandteil eines jeden Presets fiir eine Single-
oder Multi-Konfiguration.

Ist im MIDI Manager auf der Seite System das
Senden von MIDI-Controller-Daten aktiviert, so
werden beim Andern von Parametern auch die
entsprechenden MIDI-Controller gesendet. Sso
kénnen Sie auch die Bewegungen der Perfor-
mance Controller als MIDI Controller Events aus-
geben und etwa im Sequenzer aufzeichnen.
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Klick mit rechter Maustaste
(PC) bzw. Ctrl + Klick (Mac)
auf einen Regler

Von den 16 zuweisbaren
Performance Controllern
lassen sich jeweils 4 Uiber
die Endlosregler (5) der
g8 Hardware ,live“ steuern.

PosVel % 5

Inextia

Clear All..
Perfarm. Cirl 01 : SixString -= Excitation Posiaon
Perfarm. Ctrl 02 : Mixer -= “olume (Slot 3)
Perfarm. Ctel O3 : SixString -= Decay
Perfarm. Ctrl 04 © SixString -= Force
Fertarm. Crel Lo B-2U0E -=

"! Perform. Ctrl 06 : B-20035 -= 1 352"
Perform. Ctel OF - B-2003 =1 13
Perform. Ctrl 05 ; B-20035 -= 1"
Perform. Cirl 09

Perform. Ctrl 10

Perform. Ctrl 11

Perform. Ctrl 12

Perform. Cirl 13

Perform. Ctrl 14

Perform. Cirl 15

Perform. Ctrl 16

Elasticity

{BTET Mit den Buttons Pfeil

=== Controller wechseln.

rauf /runter (7) kbénnen
|2 TP 1 Sie zwischen den Vierer-
gruppen der Performance

LML F 0 _TTAME P
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Presets

Unter einem Preset sind alle Einstellun-
gen eines Moduls, Effekts, Instruments
oder einer Single- bzw- Multi-Konfigurati-
on zu verstehen. Die Instrumente bieten
eine groRen Zahl bestehender Presets (die
Werksounds"), die von fihrenden Klang-
designern erstellt wurden. So kénnen Sie
auch als Einsteiger gleich mit hervorragen-
den Sounds loslegen bzw. diese als Aus-
gangspunkt fr eigene Sounds benutzen.
Umgekehrt kdnnen Sie jederzeit die au-
genblicklichen Einstellungen als Preset
abspeichern.

Sie kdnnen Presets direkt - wie zuvor
beschrieben - von der Live Bar aus aus-
wéhlen und wechseln. Die Verwaltung der
Presets erfolgt jedoch innerhalb des
Preset-Fensters, das Sie von der Live Bar
aus oder mit dem Preset-Button auf der
Bedienoberflache des Moduls/Instruments
aufrufen.
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Es gibt Presets fur die aktuelle Single-
bzw- Multi-Konfiguration (Offnen des
Preset-Fensters uber ein Doppelklick auf
die Titelzeile der Live Bar bzw. mit dem
Button rechts daneben), fir samtliche
Effekte, fur den Arpeggiator, flir den Step
Sequencer und fur sémtliche Instrumente.

Arpecistor
E - D

Unterschiedliche Mdglichkeiten zum Auf-
rufen bzw. SchlieBen des Preset-Fensters

Der Mixer, der AUX-FX-Editor und der
MIDI Manager haben keine eigenen
Presets, sondern werden mit der Single-
bzw- Multi-Konfiguration abgespeichert.

Preseis
Lightwave - Factory

0| Preset | File | Compare _

o] kame

42 Spin Bottle Synthkeys
43 Rough Sgquare © Qrgan

44 Stevie Winc

45 Mystery Lightw MotionPad
46 Street Organ Organ

47 Subvvah Pulzating
43 Sunlight Sphere AtmoPad
49 Moize Timpani  ElPerc

20 Synth BD Ellrums
21 Arpeg Me ReS:s Sequencer
52 Trash One Twe Synthkeys
53 Trance Seq SeEUEnCer
24 Clavilike Clavinet

e el ol ol el el el el el el e el
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Aufbau des Preset-Fensters

Der Aufbau des Preset-Fensters ist zwei-
geteilt in eine rechte und linke Halfte, die
beide in der Funktionalitat identisch sind.
Dennoch sollten Sie die linke Halfte als
~=Hauptliste* betrachten, wahrend die rech-
te als Mittel zum einfacheren Austausch
von Presets zwischen den Listen gedacht
ist.

Das gesamte Preset-Fenster ist in der
GrofRe durch Ziehen der unteren oder
rechten Kanten bzw. der rechten unteren

Doppelklick auf Titel-

Ecke frei skalierbar. Mit dem Doppelpfeil-
Button zwischen beiden Anzeigehalften
konnen Sie die Trennlinie der Halften ver-
schieben. Mittels Doppelklick auf die hell-
blauen Titelleisten kdnnen Sie die jeweili-
ge Halfte maximieren; die andere wird
darauf auf minimale Grof3e zusammen-
geschoben. Ein weiterer Doppelklick auf
die Titelleiste lasst die Ansicht zur jeweils
andern Halfte wechseln.

balken schaltet um 3
zwischen Ansicht der '9 @
Lightwave - Fag linken und rechten Liste <p Lightwave - Krischker
O| Freset | Filz | Al Preset|File | Compare -
o] Mame: Categor
] — ]
=pin Bottle =ynthkeys 1 Stringy DarkPad I
43 H-:uugh Sguare ¢ Organ 2 Fadepad MW  SoftPad
:g ﬁ:;l:w g aﬂu';it;verschiebbarer ;\ 3 Drga.n Bell= E|E||.
45 Sirect Organ  Orga Trennbalken I 4 Plastics fdotionPad
i 5 Pop Paly Synthkeys
w7 Sl Uz F Gliderman  MotionPad
W8 SURIET Sip.78re e 7 Choir of Berlin Synthieys
49 Moize Timpani  ElPerc g Silert Pad DarkPad
a0 Synth BD ElDrums: 9 v Bels 1 Bell
21 Arpeg Me Ress Sequencer 10 %S Bells 2
52 Trazh One Twe Synthkeys 11 %S Bells 3 GroRRe verandern
53 Trance Seq Sequencer Bl 12 VS Pad 1 g (Resize)
S BB e Pl 13 Wide Poly Syrthieys
| |
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Preset-Verwaltung

Die Presets sind in Banks organisisert,
wobei jede Bank wie Ublich maximal 128
Presets enthalten kann. Durch Maus-
klick auf das Bank-lcon wird die Ansicht
auf die in der Bank enthaltenen Presets
geschaltet. Mithilfe des Buttons [] ge-
langen Sie wieder hinauf auf die Ebene
der Banken.

Physikalisch werden samtliche ange-
zeigten Banken innerhalb einer Preset-
Datei (Dateieendung *.npl) abgespei-
chert, so dass drei logische Hierarche-
Ebenen entstehen: die der Preset-Da-
tei, der Bank und des Presets.

Preset-Datei

Preset 0
Preset 1

Preset 0
Preset 1

Preset 0
Preset 1

Preset 127

Preset 127

Preset 127
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Sie kbnnen Presets oder Banken nach
Nummer, Name oder Kategorie ordnen,
indem Sie einfach auf den Kopf der ent-
sprechenden Spalte klicken.

Der Name des Presets kann editiert oder
eingegeben werden, indem Sie das ent-
sprechende Preset zunéchst durch An-
klicken in der Liste selektieren und dann
mit der Taste F2 eine Eingabe-Box 0ff-
nen, in der Sie einen Namen eingeben
bzw. den bestehenden tiberschreiben kdn-
nen. Mit Enter schliel3en Sie die Eingabe
ab.

Die Noah Remote Software speichert
Presets nicht direkt in der Noah-Hard-
ware, sondern auf der Festplatte Ihres
Computers, genauer gesagt als Datei-
en mit der Endung *.NPL in den ent-
sprechenden Unterordnern des Ord-
ners \Noah\Noah\IF\. Dadurch kommt
es zu Unterschieden zwischen den
Presets der Hardware und der Soft-
ware. Mit dem Synchronizer kdnnen Sle
jedoch komfortabel beide Preset-Be-
stande abgleichen.

Noah Remote Software

Laden von Presets

Presets werden angewahlt, indem Sie sie
entweder mit der Maus selektieren und
dann die Enter-Taste betatigen, auf den
Preset-Namen doppelklicken oder den
entsprechenden Preset-Button p| der
Liste betatigen. Daraufhin stellen sich alle
Regler der Oberflache auf die gespeicher-
te Position stellen. Sie kdnnen sich auch
mit den Pfeiltasten (hoch, runter) in der
Preset-Liste bewegen (wobei sie zunachst
ein Preset durch einfaches Anklicken
selektieren mussen) und das ausgewéahlte
Preset dann mit der Enter-Taste aktivie-
ren. So kdnnen Sie leicht Presets durch-
horen, wahrend Sie die Sounds mit der
anderen Hand am Keyboard ausprobieren.

MIDI-ProgramChange

Sie kdnnen Presets auch Uber einen
MIDI-ProgramChange-Befehl wech-
seln. Die aktuelle Program Change-
Nummer (0-127) entspricht der ange-
zeigten Nummer des Presets. So kdnnen
Sie den Sound des Moduls vom
Sequenzer oder vom Keyboard aus
wechseln, indem Sie den entsprechen-
den ProgramChange-Befehl senden.

Zusatzlich zur ProgramChange-
Nummer missen Sie von lhrem
externen Controller bzw. vom
Segeunzer evtl. auch die entspre-
chende Bank-Nummer senden.
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Erstellen von Presets

Wahlen Sie im Menu Preset den Befehl
Store, so werden alle derzeitigen Einstel-
lungen unter dem Namen und Nummer
des selektierten Presets gespeichert. Sie
konnen auf Wunsch den Namen fir das
Preset &ndern bzw. eingeben, indem Sie
wie zuvor beschrieben mit der Taste F2
die Text-Eingabebox aufrufen. Bestatigen
Sie den neuen Namen mit der Enter-Ta-
ste.

Das Preset ist nun jedoch noch nicht dau-
erhaft gespeichert. Wéahlen Sie dazu den
Befehl Save im Menl File des Preset-
Dialogs.
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Zuweisen einer Kategorie

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in
die Spalte Category, so erscheint eine
Liste, aus der Sie eine Kategorie aus-
wahlen kdnnen. So lassen sich Presets
nach Sounds ordnen.

el el e ol el el e ol el el fed el el el o el el e el ol el e R el
—_
=

ALta Blips Pul=ating

& True Claszic SyrthBazs

Aah Solaist S0fL <ot szsigneds
accent Smacke Techl n -ri-rn
Ambient Fr Mix Synth
Ancient Basslin Tech
Bitten S2U Lean Hardl Keyhoard
Bottom Bass  Swhith
Cardiogram Soun 2l

9 Chordlead  Hardl ©r9en

10 Cluster Pad  Brigh{ FiPeCraan
Compounded Syt AcGUtar
12 Crooked SQls Techl EIGuitar
13 Dark Organ Crgal DistGit

14 Darkstar Swee) Syrth Jazz i
15 Digital Input Synth Harp

16 Distorter Hardl &-Bazz
17 Electric Storm  Svrth glEass

18 Falling Star Motio) Fratiass
19 Filter Fhil Syrith
20 Geiger Counter Soun
21 Gnarz Saw Tech
22 Hard Pulzes Hardl
23 Hella Earthlings =oun
24 |ce Cold Sweer Brigh

ElPiano
Clavinet

o=~ mh = L k= O

SlapBazs
SynthBass
TechnoBazs
Strings
Solo=tr
Mrmhestra

Loschen von Presets

Sie kdnnen Presets wieder l6schen,
indem Sie sie selektieren (anklicken)
und anschlieRend den Befehl Delete des
Menls Preset wahlen oder die Entf-
Taste betatigen. In der Presetliste wird
darauf der entsprechende Platz frei. Das
Preset wird aber erst auch physikalisch
geldscht, wenn Sie die Preset-Datei mit
dem Befehl Save des Menis File ab-
speichern. Beim Entfernen des Moduls
werden Sie gefragt, ob dieses Preset
endguiltig geléscht werden soll.

7




Die MenUls des Preset-
Fensters

Bank

Das Menii Bank ist nur eingeblen-

Bank | det, wenn in der Liste die Banks
Create angezeigt werden.
Delete

Create: Hiermit wird eine neue Bank er-
stellt.

Delete: Hiermit wird die selektierte Bank
aus der Liste geldscht.

Die Bank bleibt physikalisch erhalten, bis
Sie die Preset-Datei erneut abspeichern.

Noah Remote Software

Preset

Preset |

Reatore Das Menii Preset ist nur einge-
E't':'rf;'t blendet, wenn in der Liste die
Delets Presets angezeigt werden, also
cut eine Bak geoffnet ist.

Copy

Masie

Restore: Hiermit wird das selektierte
Preset geladen.

Store: Hiermit wird die aktuelle Einstel-
lung unter den Namen und der Nummer
des selektierten Presets abgespeichert.

Delete: Hiermit wird das selektierte Preset
aus der Liste geloscht (Alternative: Entf-
Taste).

Das Preset bleibt physikalisch erhalten,
bis Sie die Preset-Datei erneut abspei-
chern.

Cut: Hiermit wird das selektierte Preset
aus der Liste entfernt und in die Zwischen-
ablage kopiert (Alternative: Strg + X).

Copy: Hiemit wird das selektierte Preset
in die Zwischenablage kopiert (Alternati-
ve: Strg + C).

Paste: Hiermit wird das Preset aus der
Zwischenablage als neues Preset an die
selektierte Position in die momentan an-
gezeigte Bank kopiert (Alternative: Strg
+V).

File

Fila

ey
Cpen
Save
save as .
Upload ..

New: Hiermit wird eine neue Preset-Da-
tei angelegt.

Sie bestimmen den Dateinamen und
Pfad dieser Datei, wenn Sie sie erstmals
mit Save as ... abspeichern.

Open: Hiermit lasst sich eine neue
Preset-Datei laden.
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Nach rechts 6ffnet sich eine Auswahlmég-
lichkeit mit den Optionen Noah (eine in
der Noah-Hardware gespeicherte Preset-
Datei 6ffnen), Noah Compact Flash (eine
auf der Compact Flash Card gespeicher-
te Preset-Datei 6ffnen) und File (eine
Preset-Datei von der Festplatte 6ffnen).
Zudem wird an unterster Stelle die zu-
letzt geladene Preset-Datei angeboten.

Es lassen sich nur Preset-Dateien laden,
die zu dem jeweiligen Modul gehéren.

Save: Hiermit wird die Preset-Datei in
ihrem aktuellen Zustand gespeichert.

Save as: Hiermit lasst sich die Preset-
Datei unter einem anderen Namen oder
Pfad abspeichern.
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Compare

Mit diesem Button kdnnen Sie zwischen
einem selektierten Preset und der aktu-
ellen Einstellung des Device hin und her
schalten. So kdnnen Sie beispielsweise
ein Preset als Ausgangssound laden, ei-
gene Veranderungen der Einstellungen
vornehmen und diese mit dem Preset ver-
gleichen.

Arbeiten mit beiden Listen

Sind beide Listen-Ansichten eingeblen-
det, so konnen Sie in beide unterschied-
liche Preset-Dateien einladen. Die linke
Halfte ist die Hauptliste, auf die sich auch
MIDI-Program Change Events beziehen.
Sie kdnnen ansonsten die Presets der
rechten Halfte in gleicher Weise aufru-
fen und abspeichern wie in der linken
Halfte. Mittels Drag‘n‘Drop kbnnen Sie
selektierte Presets aus der einen Halfte
in die andere Ziehen und so rasch lhre
Preset-Dateien umorganisieren.

Sie kdnnen mehrere Presets wie Ublich
mithilfe der Tasten SHIFT oder STRG
selektieren.
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Upload von Presets - Der
Synchronizer

Sie rufen den Synchronizer Uber das
Menl Set der Live Bar oder Uber den
Befehl Upload aus dem Men File eines
Preset-Fensters auf.

Die Noah Remote Software speichert zu-
nachst Presets nicht direkt in der Noah-
Hardware, sondern auf der Festplatte des
Computers. Folglich existieren flir jedes
Modul, Instrument bzw. die Multi-Konfigu-
rationen jeweils zwei Preset-Dateien -
eine auf der Hardware und eine auf
Festplatte. Zunachst sind beide Dateien
identisch, sobald Sie jedoch eine davon
verandern, unterscheiden sie sich.

Unter Umstanden erhéht sich die Anzahl
der Preset-Dateien noch dadurch, dass
Sie auf Festplatte oder auf der Compact
Flash Card weitere Preset-Dateien
anlegen.

Mit dem Synchronizer kbnnen Sie leicht-
modifizierte Preset-Dateien von Fest-
platte auf die Hardware ubertragen,
wodurch die dort gespeicherten Preset-
Dateien ersetzt werden.
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In der Liste anzeigen / verbergen

Freier Speicher nach Upload

Internal Flash ROM /
Compact Flash Card

NOAH SYyNMCHRONIZER

Ayoiloble Memory  SPEC G  Devices
PresstLizt Eﬂlﬂﬂlﬂj

B-2003
Irter pole
Ligjtwease
hlirmirmizn:
Pro COne
SixString

Body
Pluck

Pickup

Yectron P

Effects

3237k -
1103k -
21895k -
2T05k -
0.00 kk -
1046 k -
161 .82 CmoshmoahiF Dewvic
1404 k -
G606 k -
1472k -
139.30 -
TE2kb -
THE kb -
.01 kb -
3652k -
9213k -

a1

Upload durchfiihren

alle
veranderten
AutoFill Presets
vormerken
: aus Flash
= I6schen
5 Auswahl der
C Preset-Datei flr
:" den Upload
-
i kein Upload
-
-
-' -
» Keyeingabe
-
=  Synchronize ...
! /
Fenstergrolle
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Die Bedienelemente des
Synchronizer

Schaltflache IF / CF: Wahlen Sie hier, ob
die Preset-Dateien von Noahs internen
Flash-Speicher (IF) oder von der Compact
Flash Card angezeigt werden.

Available Memory: Hier wird angezeigt,
wie viel Speicherplatz von Noahs inter-
nen Flash-Speicher (falls IF gewahlt ist)
bzw. auf der Compact Flash Card (falls
CF gewabhlt ist) noch frei ist. Der Spei-
cherbedarf der momentan fir einen
Upload selektierten Preset-Dateien wird
hierbei bereits berticksichtigt.

Schaltflachen Devices / Effects: Diese
dienen als Ansichtsfilter mit denen Sie sich
nur Devices oder nur Effekte anzeigen las-
sen koénnen.

Auto Fill: Dricken Sie auf diese Schalt-
flache, so werden automatisch fur alle
Devices die zuletzt veranderten Preset-
Dateien, sofern die Veranderung nach
dem letzten Synchronize-Vorgang stattge-
funden hat, fur einen Upload vorgemerkt.

Noah Remote Software

Device: Hier werden alle Instrumente und
Module (Devices) angezeigt, die Uber
Preset-Dateien verfiigen.

Preset List: Hier werden fir jedes Device
alle Preset-Dateien dieses Device angezeigt.

*Einige Devices haben zuséatzliche
Preset-Dateien fur Teilsysteme, vgl. im
Kapitel Die Bedienung Noahs des ge-
druckten Handbuchs den Abschnitt
Presets: Preset-Struktur.

Memory: Hier wird die Dateigrof3e der
Preset-Datei angezeigt.

Action: Hier wird angezeigt, ob die
Preset-Datei beim Dricken der Schalt-
flache Synchronize... ersetzt wird oder
nicht. Im ersten Fall steht hier der Pfad
zu der Preset-Datei lhrer Festplatte, durch
die die Preset-Datei der Hardware tber-
schrieben werden soll. Andernfalls steht
hier das Zeichen ,-“.

No: Hier kdnnen Sie die Preset-Dateien
selektieren, die NICHT ersetzt werden sol-
len. Klicken Sie dazu auf den Haken einer
fur den Upload vorgemerkten Datei. Der
Haken erscheint darauf rot statt grau...

Rep (Replace): Klicken Sie auf das Ord-
ner-Symbol, erscheint ein File Browser,
in dem Sie eine (fur das jeweilige Device
passende!) Preset-Datei auswahlen kon-
nen. Ist eine Preset-Datei ausgewabhlt,
wird der Status in der Spalte No automa-
tisch auf Replace (grauer Haken) gesetzt.

Del: Durch Klick auf das Papierkorb-
Symbol kénnen Sie Preset Listen wie
auch ganze Devices zum Ldschen vor-
bereiten. Dieses kdnnte notwendig wer-
den, wenn Sie auf bestimmte Devices
ganz verzichten wollen oder zuséatzlich
optionale Plugins installieren mochten, da
der Speicherplatz in Noah begrenzt ist.

Sie kdnnen, bei entsprechend verfligba-
rem ,Available Memory’, jederzeit ein ge-
|6schtes Device und/oder Preset wieder
per Upload in Noah speichernindem Sie
auf das Ordner Symbol hinter dem nach
einem Loschvorgang gelb markierten
Device/Preset klicken. Falls Sie nur neue
Presetdateien in Noah speichern wollen,
klicken Sie auf das Ordner-Symbol und
wahlen Sie die entsprechende Datei aus.
Per Klick auf die ,Synchronize’-Schalt-
flache starten Sie den jeweiligen Vorgang.
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Wenn Sie ein Device/Preset geldscht
oder auf Noah gespeichert haben so
tritt die Anderung erst sichtbar in Kraft
wenn Sie anschliessend Noah einmal
aus- und wieder anschalten.

Key: In einigen Fallen kann es vorkom-
men, das Sie einen Key eingeben mis-
sen, wenn Sie mit optionalen Pluglins ar-
beiten wollen. Wird ein neues Plugin ge-
funden, das einen Key erfordert, wird das
Key-lcon sichtbar. Klicken Sie darauf um
eine Key-Anforderung zu starten. Senden
Sie uns den ,Request-String“ per email,
erhalten Sie als Antwort den bendtigten
Key. Ubertragen Sie diesen in das Key-
Eingabefeld und bestatigen Sie mit Ok. Die
Ubertragung kann auch per Kopieren/Ein-
fugen Uber die Zwischablage erfolgen.

Synchronize ... : Dricken Sie auf diese
Schaltflache, um den Upload der selektier-
ten Preset-Dateien zu starten.

Noah Remote Software

Installation optionaler Devices

Zusétzliche optional erhéltliche Devices
mussen Uber den Synchronizer in Noah
gespeichert werden. Nach der Installation
eines Devices uber eine sogenannte OXE-
Datei sehen Sie im Synchronizer das neue
Device inklusive Preset-Liste(n) gelb mar-
kiert. Klicken Sie das entsprechend Ord-
ner Icon an und starten Sie den Upload
per Klick auf die ,Synchronize’-Schalt-
flache. Schalten Sie danach Noah einmal
aus und wieder an. Das Device steht Ih-
nen dann sofort zur Verfigung.

Der Upload von Presets

Bearbeiten Sie eine auf Festplatte gespei-
cherte Preset-Datei im Preset-Fenster und
rufen dann den Synchronizer tber den
Befehl Upload des Preset-Fensters auf, so
ist bereits diese aktuelle Preset-Datei fur
einen Upload vorgemerkt, d.h. der zuge-
horige Pfad ist unter Action eingelendet und
der Haken in der Spalte No erscheint grau.
Um die veranderte Preset-Datei auf die
Hardware zu tibertragen, brauchen Sie le-
diglich noch den Button Synchronize zu
driicken.

Rufen Sie den Synchronizer tUber das
Menu Set der Live Bar auf oder wollen
Sie mehr als eine Preset-Datei zugleich
zur Hardware ubertragen, so wahlen Sie
die zu Ubertragenen Preset-Dateien ent-
weder mit der Autofill-Option oder indem
Sie auf das Ordner-Symbol in der Spalte
Replace klicken und diegewinschte
Preset-Datei auswéahlen.

Die Preset-Dateien der Noah Remote
Software befinden sich in den entspre-
chenden Unterordnern des Ordners
\Noah\Noah\IF\.

AnschlieRend driicken Sie den Button
Synchronize, um die Ubertragung zu
starten.

Wollen Sie anders herum eine Preset-
Datei der Hardware auf lhre Festplatte
Ubertragen, so 6ffnen Sie einfach die Da-
tei vom Preset-Fenster aus uber File /
Open / Noah. Nun wird diese Datei zu-
nachst in eine temporare Datei (im Ord-
ner \Noah\Noah\TemplF) Ubertragen, die
Sie mit dem Befehl File / Save as des
Preset-Fensters unter einen beliebige
Namen und Pfad abspeichern kénnen.
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Noah Settings

Dieser Dialog wird mit dem Befehl Settings im Set-Menu der Live Bar aufgerufen. In den
verschiedenen Unterdialogen, die Sie Uiber die Schaltflachen im oberen Teil des Dialogs
einblenden kénnen, finden Sie Optionen zur Konfiguration der Hardware, Anpassung der
Remote Software sowie zur Erstellung von Backups oder Aktualisierung des Betriebssy-

stems.

System

NoahlD: Arbeiten Sie mit mehreren Noah-
Geréaten, so kbnnen Sie diesen hier unter-
schiedliche ID-Nummern zuweisen, mit
deren Hilfe die Software die einzelnen
Noah-Einheiten adressiert.

Die Unterstitzung mehrerer Noahs
wird erstin kommenden Versionen der
Software realisiert.

Parameter Lock:Grundsatzlich gilt, dass
mit Aktivierung der Parameter Lock-.Ein-
stellung die verschiedenen Ein- bzw. Aus-
gange permanent festgelegt werden, un-
abhangig davon was in einem Preset ge-
speichertist. Im Einzelnen heisst dies:

Noah Remote Software

&

NOAH SETTINGS

System Edlitor Backup Update | Directories

Hoah 1D WakelUp Mode  Optical Qutput

0 Q Default Q ADAT
® Last ® SPOIF

Parameter Lock Coptroller Acceleration
E1 MIDI Poris o Al
W 0s @ HNo Performance Cir
M ExtermalSources @® None
M TriggerSources

MIDI Ports: Der im MIDI Manager einge-
stellte MIDI-Port bleibt bei Device- oder
Preset-Wechsel erhalten, z.B. wird ein
Device immer nur tiber USB anzusteuern
sein, wenn USB aktiviert ist, auch wenn im
Preset MIDI als InPort ausgewabhlt ist.

IOs: Die den Slots zugewiesenen Audio-
Ausgéange, Analog, USB und Mix Out
bleiben erhalten, selbst wenn ein Device
oder dessen Preset gewechselt wird.

External Sources: Ausgewahlte (exter-
ne) Audio-Eingénge wie sie in manchen
Devices enthalten sind bleiben erhalten,
unabhangig von der Einstellung in einem
Preset. (z.B. Interpole, Pro One...)

TriggerSources: Die Wahl der Trigger
Sources (Direct/SSEQ/Arpeg) wie sie im
MIDI Manager einzustellen sind, bleiben
unabhangig vom Preset erhalten.

WakeUp mode: Legen Sie hier fest, ob
Noah nach dem Einschalten die ur-
sprungliche Start-Konfiguration bei Aus-
lieferung (Default) oder die Konfigurati-
on ladt, mit der Sie Noah zuletzt ausge-
schaltet haben.

Die Default-Konfiguration bezieht sich auf
die geladenen Module, Instrumente und
Presets. Sollten Sie die dabei verwen-
deten Presets zwischenzeitlich veran-
dert haben, so werden die veranderten
Presets geladen.
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Optical Output: Der TOS-Link-Ausgang
lasst sich als ADAT- oder S/P-DIF Aus-
gang konfigurieren. Die Standardeinstel-
lung ist ADAT. Wahlen Sie S/P-DIF steht
Ihnen der Stereokanal unter den Kanalen
ADAT 1/2 zur Verflgung.

Controller Acceleration

Hiermit wahlen Sie das Beschleunigungs-
verhalten der Noah Endlosregler auf die
zugewiesenen Parameter

All: Beim Drehen der Noah-Endlosregler
werden Werteanderungen in Abhangigkeit
von der Geschwindigkeit der Drehung er-
zeugt. Schnelle Drehung = Grobe Werte-
anderung, Langsame Drehung = Feine
Wertednderung. Die Beschleunigung wirkt
auf die Endlosreger auch wenn diese als
Performance Controller benutzt werden.

No Performance Citrl: Die Beschleunigung
wirkt nur auf Parameteranderungen, nicht
aber auf Performance Controller

None: Die Beschleunigung wird komplett
deaktiviert.

Noah Remote Software

Editor

Controls

Enable Control Shortcuts: Ist diese Op-
tion aktiviert, so lassen sich Regler der
Oberflachen von Devices mit den zuvor be-
schriebenen Tastaturkommandos steuern.

Pot Movement

Hier kbnnen Sie festlegen, wie sich Dreh-
regler mit der Maus steuern lassen.

Round 1: Dies ist das Default-Verhalten,
wie es auch im Abschnitt Die
Bedienoberflachen der Module und Instru-
mente dieses Kapitels beschrieben ist. Ein
Drehregler wird hier eingestellt, indem man
ihn kreisformig mit der Maus umfahrt. Ver-
gréRRert man den Abstand zwischen Maus-
zeiger und Poti, so lasst sich das Poti fei-
ner einstellen. Der Poti-Zeiger zeigt stets
in Richtung Mauszeiger. Das Poti springt
zudem zwischen Minimal- und Maximal-
position um, wenn man es unterhalb mit
der Maus umfahrt.

%

NMNOAH SETTINGS

System Editor Backup Update = Dirsctories

Controls Appearance
E3 Enable Cirl Shorlcuts E3 Standard Mouse Cursor

Pot Movement EX Enable Tooltips

Q Round 1
@ Round 2
@ Vertical

Round 2: Der Unterschied zu Round 1
besteht darin, dass der Poti-Zeiger nicht
immer in Richtung Mauszeiger zeigt.
Daher lasst sich das Poti an beliebiger
Stelle anklicken und dann durch eine
kreisformige Mausbewegung ,weiter-
drehen”, ohne dass durch das Anklicken
die Position des Potis verandert wird. Au-
Rerdem springt das Poti nicht zwischen
Minimal- und Maximalwert um, wenn man
es unterhalb mit der Maus umfahrt.

Vertical: Hier wird das Poti verandert, in-
dem die Maus vertikal bewegt wird. Bei
grof3erem seitlichen Abstand lasst es sich
feiner regeln.
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Appearance

Standard Mouse Cursor: Mit dieser Op-
tion wird der Standard-Mauscursor des Be-
triebssystems an Stelle unseres eigenen
Cursors aktiviert. Verwenden Sie den Stan-
dard-Cursor, falls grafische Storungen wie
Flackern unseres Cursors auftreten.

Enable Tooltips: Ist diese Option aktiviert,
so werden an manchen Stellen der Pro-
gramms (z.b. bei Reglern der
Bedienoberflachen) kleine Hinweisboxen
eingeblendet, wenn Sie mit dem Maus-
cursor uber dem jeweiligen Element ver-
weilen.

Noah Remote Software

Backup

Auf dieser Seite kbnnen Sie Backups der
Noah-Konfiguration auf Ihre Festplatte spei-
chern bzw. von dort wieder zurtick in die
Hardware laden (Recover). So lasst sich
zu jedem Zeitpunkt bequem und einfach
der komplette, aktuelle Inhalt des internen
Speichers der Noah-Hardware oder der
Compact Flash Card auf Festplatte sichern
und jederzeit wieder auf die Hardware
Ubertragen.

NOAH SETTINGS

System Editar Backup Update = Direclories

s Cieale Backup ... ow  Recover Backup ...

Optlons
EY Backup/Recover Flash
E3 Backup/Recover Compact Flash

Create Backup: Klicken Sie auf diese
Schrift oder das Diskettensymbol, so er-
scheint ein Datei-Browser (siehe Kasten
auf der n&chsten Seite), in dem Sie einen
Ordner auswahlen kénnen. Nach Besta-
tigung mit OK wird in diesen Ordner die
aktuelle Konfiguration der Hardware
(Unterordner IF fur Internal Flash) bzw.
die auf der Compact Flash Card abge-
legten Konfigurationen (Unterordner CF
fur Compact Flash) als Backup gespei-
chert.

Vorsicht: Alle eventuell bereits vor-
handenen Dateien des Zielordners
werden geldscht.

Wahrend das Backup erstellt wird, gibt
Ihnen ein Statusbalken Auskunft Giber den
Fortschritt.
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Recover Backup: Klicken Sie auf diese
Schrift oder das Diskettensymbol, so er-
scheint ein Datei-Browser, in dem Sie ei-
nen Ordner auswahlen kdnnen, in dem sich
ein Backup befindet. Nach Bestatigung mit
OK wird dieses Backup in die Hardware
geladen und ersetzt dort die aktuelle Kon-
figuration.

Wahrend das Recover geladen wird, gibt
Ihnen ein Statusbalken Auskunft Giber den
Fortschritt.

Backup/Recover Flash und Backup/
Recover Compact Flash: Wahlen Sie
hier, ob ein Backup bzw. Recover der ak-
tuellen Konfiguration nur der Hardware

Navigation im Datei-Browser

Laufwerk wéahlen.

| c:Noah Backup!

(Create | OK__J Cancel |77

Ein Ordner oder Laufwerk kann durch einfaches Anklicken des Symbols
oder Doppelklick auf den Namen geotffnet und damit selektiert werden.

Klicken Sie auf das Symbol E an oberer Stelle der Ordnerliste, so
gelangen Sie eine Ebene nach oben. Auf oberster Ebene konnen Sie das

@’ Dricken Sie auf den Button Create,

so wird im aktuellen Ordner ein neuer
Unterornder mit dem Default-Namen
New Folder erzeugt.

Sie konnen Ordner umbenenn, indem
Sie ihn durch Anklicken des Namens
selektieren und dann mit der Taste F2
eine Eingabebox aufrufen.

Noah Remote Software

(Flash) oder der Compact Flash Card
durchgefiihrt werden soll. Beide Optionen
sind unabhangig voneinander ein - oder

ausschaltbar.
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Update

Auf dieser Seite konnen Sie das Betriebs-
system Noahs aktualisiseren. So kdnnen
Sie zukinftige Update-Versionen des
Betriebsssystems (OS) und zugleich der
Noah-Module- und -Instrumente, die even-
tuell Fehlerbehebungen und Optimierungen
bieten, bequem von Ihrem Computeraus
auf Noah Ubertragen.

Halten Sie Ausschau nach Updates auf
unserer Internet-Seite oder fragen Sie bei
Ihrem Fachhandler nach.

Current OS-Version: Hier wird die aktu-
elle Versionszbezeichnung des Betriebs-
systems der Noah-Hardware angezeigt.

Available Updates:

In diesem Listen-Fenster werden alle der-
zeit (im Ordner \Noah\Noah\OS\) auf Ihrer
Festplatte installierten Versionen des Be-
triebssystems angezeigt. Die einzelnen
Spalten lassen sich in der Breite veran-
dern, indem Sie den Trennbalken im Kopf
der Spalten verschieben.

Noah Remote Software

Die folgenden Informationen werden
spaltenweise angezeit:

Version: Version des OS

RVersion: Version der Noah Remote
Software

Name: Name des OS
Date: Datum des OS

Remarks: Anmerkung zum OS

G
| NOAH SETTINGS '
System Editor Backup Update  Directories

Current 05 Verslon  “ersio

Iwvailable Updates:
'
S0 110 Releose 1 3 10¢ o002 R —

Advanced Options »>»

Path: Pfad zur Update-Datei auf Ihrer
Festplatte.

Update...: Klicken Sie auf diese Schalt-
flache, so wird das OS nach einer
Sicherheitsabfrage aktualisiert.

Ggf. finden Sie weitere Anweisungen
zur Durchfihrung des Updates in ei-
ner Readme-Datei zum Update bzw.
auf unserer Internet-Seite.

Advanced Update Options

Wahrend ein Standard-Update die Firm-
ware (OS) sowie die Devices und Effek-
te aktualisiert ohne in Noah gespeicherte
Preset-Listen zu Uberschreiben, so ha-
ben Sie nun weitere Update-Mdglichkei-
ten:

Complete: aktualisiert den vollstandigen
Inhalt von Noah incl Preset-Listen und
allen Einstellungen und stellt den Grund-
zustand der aktuellen OS Version her.
Alle personlichen Einstellungen gehen
verloren.
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Just OS: Nur die Firmware, das elemen-
tare Betriebssystem von Noah wird aufge-
spielt.

Devices: Alle Devices werden aktualisiert,
der Grundzustand von Noah wird wieder-
hergestellt. Dabei gehen alle Einstellungen
verloren wie bei ,Complete’, nur die Firm-
ware (OS) wird nicht aktualisiert.

Bitte nutzen Sie die Advanced-Update-
Moglichkeiten nur nach Ricksprache mit
unserem Support!

Wichtig: Falls Sie im ,Available Updates’
Fenster (Settings->System) einen Eintrag
mit der Version ,Release 1.0 finden so
fuhren Sie bitte keinesfalls ein Update mit
dieser Version durch! Nutzen Sie nachfol-
gende Updates falls nétig aber niemals
Release 1.0!

Noah Remote Software

Directories

Hier kbnnen Sie einen Standard-Pfad an-
geben fur Backups und Presets.

Sie kdnnen die Pfade &ndern, indem Sie
sie Uberschreiben oder mithilfe des
nebenstehende Disketten-Symbols den File
Browser aufrufen, in dem Sie den ge-
wunschten Ordner auswahlen kénnen.

NOAH SETTINGS

System Editor Backup Update = Dircclores

Default Directaries

Backups | =

S CnloahuPresets ! =
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Registry

In diesem Fenster, welches Uber den gleich-
namigen Eintrag im Menu Set aufgerufen
wird, erscheinen alle Zusatzmodule, die
Uber einen Key geschutzt sind. Dieser Dia-
log dient nur zur Anzeige.

Noah Remote Software

Module Registry

Installed Hardvsare IIIH‘.”” I

HW SN

J47EROHS

247EBOHZ
J47EROHS
J47EROHS
247EROHZ
J47EROHS
S47EROHS

Hey
CARYO3KIE3EX
aF=L0<7ZB0ES
OTCWIIEFE2EY 3
E2wED4BKZ28H
LM A007EEFE23
FOTZ0RAEZT Sk
Fasal-<<EHELE

Module

Synthesizer Package 2
b irima

Siw-String

Creamtfare Pra One
B-2003

Wocodizer

Interpale

(=N

03/28/03158:14
0342803 18:14
03/28/0318:14
03/28/0315:14
03/28/0318:14
03/28/03158:14
03/28/03 15:14

35




Mauszeiger

Die Mauszeiger geben Auskunft Gber den
Status des Programms oder zu mdglichen
Vorgangen.

Diese Noah-Cursor werden nur angezeigt,
falls im Settings-Dialog nicht die Option
Standard Cursor aktiviert ist.

normal: R},

linke Maustaste (selektieren): Lo

Drop & Drag ist mdglich: r
Drag & Drop nicht mdglich: &

Fenster verschieben: Q

Noah Remote Software

Audio- und MIDI-Signale
uber USB

Sie kdnnen Audio- und MIDI-Signale tber
die USB-Verbindung zwischen Noah und
Computer-Programmen austauschen.
Hierzu dienen die folgenden Treiber, die
Sie nach der Installation der Noah Remote
Software bzw. des USB-Treibers an den
entsprechenden Stellen innerhalb Ihrer
Audio- oder MIDI-Software auswahlen kon-
nen.

MIDI-Treiber (PC)
Noah MIDI In/Out 1

Dieser Port wird in Ihrer MIDI-Software
unter den MIDI-Ausgangen gelistet. Signale
von lhrer Software, die zu diesem Port
geroutet werden, erscheinen in Noah an
dessen USB-MIDI-Eingang

Noah MIDI In/Out 1

Dieser Port wird in Ihrer MIDI-Software
unter den MIDI-Eingangen gelistet. Signa-
le von Noah, die zu dessen USB-MIDI-Aus-
gang geroutet werden, erscheinen in Ihrer
MIDI-Software an diesem MIDI-Eingang.

Audio-Treiber (PC)

Noah bietet Standard-Treiber fir Audio,
die Sie an den gewohnten Stellen in
Windows bzw. Ihrem Audio-Programm
finden und auswahlen kénnen.

Ausgang: Noah Wave In/Outl

Dieser Port wird in Ihrer Audio-Software
unter den Audio-Ausgangen gelistet. Si-
gnale von lhrer Software, die zu diesem
Port geroutet werden, erscheinen in Noah
am USB-Kanalzug des Mixers

Eingange: Noah Wave In/Outl

Dieser Port wird in Ihrer Audio-Software
unter den Audio-Eingangen gelistet. Si-
gnale von Noah, die zu dessen USB-Aus-
gangen gerouted werden, erscheinenin
Ihrer Audio-Software an diesen Audio-
Eingangen.
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ASIO Treiber

Ab der Noah Version 1.1 steht Ihnen ein
ASIO Treiber zur Verfliigung. Sie kdnnen
diesen zur Audio- Wiedergabe und —Auf-
nahme mit einen Sequenzer oder einen
Audio-Applikation, die die ASIO Schnittstelle
unterstitzen, benutzen. In der jeweiligen
Applikation steht Innen der ASIO Treiber
von Noah (ASIO Noah) nach der Noah
Remote Software-Installation im entspre-
chenden Menu zur Auswahl zur Verfigung.
Zum Beispiel:

Logic Audio 5.5.x: Unter ‘Audio -> Audio-
Hardware & Treiber -> Audio Treiber 2 ->

ASIO’

Cubase SX: ‘Gerate-> Gerate
konfigurieren-> VST Multitrack-> ASIO
Treiber’

Noah Remote Software

Es gibt zum ASIO Noah-Treiber einen Set-
up-Dialog (dort zu finden wo Sie den ASIO
Treiber auswahlen (Control Panel/Einstel-
lungen)) Uber welchen Sie die ASIO Buffer
Size und die Anzahl der Aufnahme-Kanéle
einstellen kdnnen.

ASI0 Butter size Playback/Record Channels
128 samples (4 ms) " 2 Playback, 2 record
* gEsameles sl || ¢ 9 plaghack, 4 record
" B12 samples (13 ms)
& 2 playback, & record
1024 samples (25 ms)

Cancel | Ok, I

I~ Simulated

Eine héhere ASIO Buffer Size ergibt ho-
here Latenzzeiten, die Sie dann auswéah-
len miissen, sobald Sie bei der Wiederga-
be von Audio-Spuren Knistern oder
Knackser feststellen, auch ,metallisch’ klin-
gende Verzerrungen der Audio-Spuren sind
ein Hinweis auf eine zu geringe Buffer Size.
Je nachdem wie stark ihr Prozessor ist,
finden Sie die fir Ihr System am besten
geeignete Buffer Size durch das Experi-
mentieren mit verschiedenen Einstellungen
heraus. Moderne Prozessoren ,schaffen’
eine Einstellung von 128 samples (entspre-
chen einem Latenzwert von 4ms) ohne Sto-
rungen in der Wiedergabe.

Um Signale eines Noah-Klangerzeugers
als Audio-Datei aufzunehmen wahlen Sie
in der Applikation zunachst den ASIO
Noah Treiber und die Anzahl der aufzu-
nehmenden Kandle aus, dann wéhlen Sie
als ,Output’ im Noah Mixer USB1/2,3/4
und/oder 5/6 (bzw am Gerét selbst unter
Edit-> Mixer-> Master-> Outputs-> USB’)
und justieren bzw aktivieren die Aufnah-
me in der Applikation (bitte beachten Sie
dazu auch die Dokumentation der jewei-
ligen Applikation!). Die Audio-Wiederga-
be Uber Noah erfolgt dann &hnlich, wah-
len Sie als Ausgang in der Audio-Appli-
kation z.B. ,Out Noah L+R’.
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