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Effekte

Sie kdnnen mit Noah Effekte auf zwei verschiedene Arten zumischen :

A) Die Effekttypen Chorus/Flanger, Delay und Reverb lassen sich tber die Aux-Wege
des Mixers ansteuern, also als sogenannte Aux-Effekte (oder auch Send-Effekte)
verwenden.

B) Die Kanalztige des Mixers sind mit Insert-Slots ausgestattet, in die Sie zwei beliebige
Effekte aus der umfangreichen Palette an mitgelieferten Insert-Effekten einladen kénnen.
Da es Insert-Slots sowohl in allen Kanalziigen des Mixers als auch in dessen Master-
Kanal gibt, lassen sich Insert-Effekte auf unterschiedliche Signalquellen anwenden,
wobei aber insgesamt maximal zwei Insert-Effekte geladen werden kdnnen.
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Die Aux-Effekte Chorus/Flanger, Delay und Reverb

Diese Effekte sind als Aux-Effekte reali-
siert, d.h. sie lassen sich Uber die
entsprechenden Send-Regler des Mixers
in individueller Starke allen Mixer-
Kanalzliigen (Instrumenten-Slots A — D,
Analog-In, USB-In) beimischen, wobei die
Einstellung der Effektparameter selbst flr
alle Signalquellen gemeinsam ist, da nur
jeweils eine Instanz dieser Effekte
wirksam ist.

Die Aux-Effekte sind immer allesamt in
einen bestimmten Bereich der DSPs
geladen und stehen somit unabhéngig von
den geladenen Instrumenten stets zur
Verfugung.

Abgesehen von den spezifischen Para-
metern der einzelnen Effekten, die Sie auf
der Bedienoberflache des jeweiligen
Effekts einstellen, sind fur die Aux-Effek-
te die nachfolgenden Einstellungen im
Mixer relevant.

Effekte

Mixer-Kanalzug:

Chorus : Hiermit kbnnen Sie flr jeden
Mixer-Kanalzug die Stéarke einstellen, mit
der das Signal des Kanalzugs zu dem
Chorus geleitet wird.

Delay : Hiermit konnen Sie fir jeden Mixer-
Kanalzug die Starke einstellen, mit der
das Signal des Kanalzugs zu dem Delay
geleitet wird.

Reverb: Hiermit kbnnen Sie fir jeden
Mixer-Kanalzug die Stéarke einstellen, mit
der das Signal des Kanalzugs zu dem
Reverb geleitet wird.




Mixer-Masterbereich:

C: Hiermit wird der Chorus ein- oder aus-
geschaltet

D: Hiermit wird das Delay ein- oder aus-
geschaltet

R: Hiermit wird der Reverb ein- oder aus-
geschaltet

E: Hiermit 6ffnen Sie die Bedienoberflache
(Editor) des jeweiligen Effekts Chorus,
Delay oder Reverb.

Send-Regle r: Hiermit regeln Sie die
Starke des Effekt-Send-Signals fir die
jeweiligen Effekte Chorus, Delay oder
Reverb.

Gemeintist die globale Starke; die Signal-
anteile der einzelnen Instrumente, die zu
den Aux-Effekten geleitet werden, regeln
Sie mit den Reglern Chorus, Delay und
Reverb der einzelnen Kanalztge.

Diese Regler finden Sie auch im Aux-
Editor.

Effekte
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Send-Regler Return-Regler

Return-Regle r: Hiermit regeln Sie die
Starke des Effekt-Return-Signals flr die
jeweiligen Effekte Chorus, Delay oder
Reverb, also die Lautstarke , mit der der
Effekt dem Gesamtmix beigemischt wird.

Diese Regler finden Sie auch im Aux-
Editor.

Effect Source : Im Betriebsmodus Multi
kann es erwlnscht sein, dass nicht die
Einstellungen (Effekt-Typ und Parame-
ter) fur Insert-Effekte des Multi-Presets
tbernommen werden sollen, sondern die
eines Single-Presets von einem der
beteiligten Instrumente. Wahlen Sie in
diesem Fall hier den Slot, in den das
entsprechende Instrument geladen ist
(vgl. auch den Abschnitt hierzu in der
folgenden Beschreibung des Aux-Effekt-
Editors).

Eine entsprechende Auswahlmdglichkeit
fur die Parameter der Aux-Effekte finden
Sie im Aux-Editor.

Wichtiger Hinweis: Der Ausgang der
Aux-Effekte liegt nur am Ausgang Mix
an. Wird der Ausgang des internen
Mixers auf einen ADAT- oder den USB-
Ausgang gelegt, so sind die Aux-Effekte
nicht horbar.
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Der Aux-Effekt-Editor
Sie rufen den Aux-Effekt-Editor uber die ~ Chorus / Delay / Reverb : Uber diese  wichtiger Hinweis: Der Ausgang der

Live Bar oder die Schalter ,E* im Master- Schaltfachen werden die Parameter des Aux-Effekte liegt nur am Ausgang Mix
bereich des Mixers auf.Von hier aus kén-  €ntsprechenden Effekts angezeigt. an. Wird der Ausgang des internen
nen Sie auf den einzelnen Unterseiten die R . Mixers auf einen ADAT- oder den USB-
Parameter der Aux-Effekte Chorus/ ~ ByPass-icon : Hiermit lassen sich alle  ausgang gelegt, so sind die Aux-Effekte
Flanger, Delay und Reverb einstellen  Aux-Effekte stummschalten. nicht horbar.
sowie deren Signalfluss untereinander
festlegen.
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Beimischen der Effektanteile eines Aux-Effekts zum Eingangs-
signal anderer Aux-Effekte

Manchmal ist es erwiinscht, dass der Ausgang des einen Aux-Effekts ebenfalls mit
einem anderen Aux-Effekt versehen wird. Ein alltagliches Beispiel aus der Studiopraxis
ist etwa ein Delay, das ebenfalls verhallt werden soll. Mischt man namlich Delay und
Hall Gber zwei unterschiedliche Effektwege zu, so wird das Originalsignal sowohl mit
Delay und Hall versehen, das durch das Delay verzdgerte Signal wird jedoch nicht
verhallt, wodurch es zu einem unnattrlichen Klangeindruck kommt. Der erfahrene Ton-
Ingenieur wird daher vermutlich das Delay nicht Gber den Return-Eingang seines Misch-
pults zurtick auf die Summe geben, sondern liber einen Kanalzug seines Mischpults, so
dass er dieses Signal wiederum tber den Effektweg des Halls verhallen kann. Auch mit
Noah konnen Sie derartige Signalroutings der drei Aux-Effekte realisieren.

Beimischen zum Eingang
der anderen Aux-Effekte

Send-Regler (wie im Mixer) Return-Regler (wie im Mixer)

Effekte

Genauer gesagt kbnnen Sie im Aux-
Effekt-Editor den Ausgang des Chorus
unabhangig von dessen Anteil im
Gesamtmix in individueller Starke den
Eingangssignalen des Delays und des
Reverbs beimischen. Der Ausgang des
Delays lasst sich unabhéngig von
dessen Anteil im Gesamtmix in indivi-
dueller Starke dem Eingangssignal des
Reverbs beimischen.

Chorus (Sendl) : Hiermitregeln Sie die
Starke, mit der der Ausgang des Chorus
- unabhangig von dessen Anteil im
Gesamtmix - dem Eingangssignal des
Delays beigemischt wird.
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Chorus (Send 2) : Hiermit regeln Sie die
Starke, mit der der Ausgang des Chorus
- unabhéngig von dessen Anteil im
Gesamtmix - dem Eingangssignal des
Reverbs beigemischt wird.
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Delay (Send 1) : Hiermit regeln Sie die
Starke, mit der der Ausgang des Delays -
unabhangig von dessen Anteil im
Gesamtmix - dem Eingangssignal des
Reverbs beigemischt wird.

O

Die folgenden Send- und -Return-Regler
korrespondieren mit den entsprechenden
Send- und Return-Reglern im Master-
bereich des Mixers.

Send-Regle r: Hiermit regeln Sie die
Starke des Effekt-Send-Signals fur die je-
weiligen Effekte Chorus, Delay oder
Reverb.

Gemeintist die globale Starke; die Signal-
anteile der einzelnen Instrumente, die zu
den Aux-Effekten geleitet werden, regeln
Sie mit den Reglern Chorus, Delay und
Reverb der einzelnen Kanalztige.

Return-Regle r: Hiermit regeln Sie die
Starke des Effekt-Return-Signals fir die
jeweiligen Effekte Chorus, Delay oder
Reverb, also die Lautstarke , mit der der
Effekt dem Gesamtmix beigemischt wird.

Effekte

Effect Source - Effekt-Presets im Betriebsmodus Multi

Die Einstellungen der fur ein Instrument
wirksamen Effekte werden normalerwei-
se mit den Presets des Instruments ab-
gespeichert.

Somit stellt sich im Betriebsmodus Multi
das Problem, von welchem der gelade-
nen Instrumente die Effekteinstellungen
ubernommen werden sollen. Durch die Li-
mitierung auf insgesamt zwei geladene
Insert-Effekte ist es normalerweise nicht
maoglich, die Effekte samtlicher Instru-
ment-Presets zu laden.

Wirden Sie auf3erdem im Betriebsmodus
Multi ein Instrument wechseln, so wr-
den auch dessen Effekte neu geladen und
die derzeitigen Effekte ersetzen. Nun ist
es jedoch denkbar, dass Sie einen Effekt
wie gewiinscht eingestellt haben und nur
das Instrument wechseln wollen, also
ohne dass der Effekt verandert wird.

Daher wird im Betriebsmodus Multi ein
Auswabhlfeld eingeblendet, mit dem Sie
sowohl fur Inserts (im Mixer) als auch Aux-
Effekte (im Aux-Effekt-Editor) einzeln
wéhlen kdnnen, ob entweder die mit ei-
nem Preset eines Instruments abgespei-
cherten Insert-Effekte automatisch

=
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Effect Source fiir Insert-Effekte (Mixer)

Effect Source: f =lot 1

Effect Source flir Aux-Effekte (Aux-Effekt-
Editor)

geladen werden - also Insert-Effekte
beim Wechseln eines Presets ausge-
tauscht werden - oder ob beim Wech-
seln zwischen Instrument-Presets mit
unterschiedlichen Insert-Effekten deren
Effekteinstellungen ignoriert werden,
also die aktuelle Effekt-Einstellung der
Multi-Konfiguration beibehalten wird.

Soll die Effekt-Einstellung eines Instru-
ment-Presets lbernommen werden, so
wéhlen Sie den Slot, in den das Instru-
ment geladen ist.Sie im ersten das ent-
sprechende Instrument, indem Sie den
Slot angeben, in den es geladen ist.
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Stereo Chorus / Flanger

Dricken Sie die Schaltflache Chorus im Aux-Effekt-Editor, so werden im unteren Tell
des Editors die Parameter des Chorus / Flanger angezeigt.

Der Begriff Chorus weist schon darauf hin, wozu dieser Effekt gedacht ist. Er dickt den
Sound an und verbreitert ihn, so als ob mehrere gleichartige Instrumente gemeinsam,
also im Chorus, spielen. Technisch betrachtet arbeitet der Chorus mit einem Delay,
dessen Verzogerung moduliert wird, wodurch sich auch die Tonhdhe des Signals andert.
Das Originalsignal und das verzogerte Signal werden dann gemischt, was den Chorus-
Effekt bewirkt.

Ein Flanger arbeitet wie der Chorus mit einem Delay, dessen Verzégerungszeit durch
Modulation variiert wird. Beim Flanger sind jedoch die Zeiten im Vergleich zum Chorus
wesentlich kiirzer und aul3erdem besitzt er ein Feedback. Deswegen dickt der Flanger
den Sound nicht nur an, sondern er verfarbt ihn deutlich, durch den bei Feedback auf-
tretenden Kammfiltereffekt.
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Effekte

Type

Wahlen Sie hier zwischen dem Modus
Chorus oder Flanger.

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Chorus bzw. Flanger moduliert wird.

Depth

Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Chorus bzw. Flanger variiert wird.

Feedback

Bestimmen Sie hier die Starke des
Feedbacks, es treten Kammfiltereffekte,
ahnlich denen beim Flanging auf. Feed-
backs mit negativem Wert, sind entspre-
chend in der Phase gedreht, der Kamm-
filtereffekt &ndert sich.

Phase

Hier verschieben Sie die Phasen des
rechten und linken Modulationssignals
gegeneinander. Das Stereobild verbrei-
tert sich.
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Delay

Dricken Sie die Schaltflache Delay im Aux-Effekt-Editor, so werden im unteren Teil des
Editors die Parameter des jeweiligen Delays angezeigt. Sie konnen im Feld Type zwi-
schen verschiedenen Delay-Varianten wahlen, wodurch sich die angezeigten Parame-

ter je nach Delay-Typ &ndern.

Stereo Delay

Ein Signal, das durch das Delay geschickt
wird, wird fUr eine bestimmte Zeit verzo-
gert. Die Verzogerung ist fir jeden
Sterokanal einstellbar und tiber eine ein-
gebaute Feedback-Schleife kbnnen wie-

derkehrende Echos erzeugt werden. In
der Feedback-Schleife befinden sich Fil-
ter, die eine Hohen- und Tiefendampfung
der einzelnen Echos erlauben.
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ms/BPM-Mode

Uber den Mode-Wahlschalter kann das
Delay von ms- auf BPM-Eingabe umge-
stellt werden.

Delay L/R (BPM-Mode)

Stellen Sie hier die Verzogerung mittels
Notenlangen ein. Die Abklrzungen dot
und trpl stehen fir punktiert und
triolisch. Die minimale Notenlange
(Delayzeit) betragt 1/64 trpl. Die maxi-
male Notenlé&nge richtet sich nach dem
eingestellten Tempo, langsame Tempi
schréanken den maximal erreichbaren
Notenwert ein. Beim Uberschreiten der
maximalen Delayzeit von 4000 ms wird
immer der gro3tmogliche Notenwert ge-
nommen.

Das Tempo (BPM) selbst wird global im
MIDI Manager eingestellt.

Delay L/R (ms-Mode)

Stellen Sie hier die Verzoégerung in Milli-
sekunden ein. Die minimale Delayzeit
des Delay betragt 4 ms, die maximale
4000 ms.
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Feedback

Hier regeln Sie, wie viel von dem verzo-
gerten Signal zuriick zum Eingang des
Delays geschickt wird und erneut verzo-
gert wird. Vereinfacht kdnnte man auch
sagen: ,Hier stellen Sie die Anzahl der
Echos ein®.

Cross Feedback

Bei eingeschaltetem Cross Feedback
werden die Feedbackwege wechselseitig
vertauscht. Das linke Feedback fihrt zum
rechten Delay und das rechte Feedback
fuhrt zum linken Delay. Der Signalweg bil-
det somit eine Acht. Wenn der Knopf
leuchtet, ist das Cross Feedback akti-
viert.

Lo Damp

Stellen Sie mit diesem Regler die Tiefen-
dampfung in der Feedback-Schleife ein,
die ein Signal pro Schleifendurchlauf
erfahrt.

Effekte

Hi Damp

Stellen Sie mit diesem Regler die H6hen-
dampfung in der Feedback-Schleife ein,
die ein Signal pro Schleifendurchlauf
erfahrt.

10




LCR Delay

Ein LCR-Delay gibt die verzdgerten Signale jeweils Links, Rechts und in der Mitte aus.
Die Verzogerung ist pro Kanal (Left/Center/Right) einstellbar und tber eine eingebaute
Feedback-Schleife konnen wiederkehrende Echos erzeugt werden. In der Feedback-
Schleife befinden sich Filter, die eine Hohen- und Tiefendampfung der einzelnen Echos

erlauben.
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ms/BPM-Mode

Uber den Mode-Wahlschalter kann das
Delay von ms- auf BPM-Eingabe umge-
stellt werden.

Delay L/C/R (BPM-Mode)

Stellen Sie hier die Verzdgerung mittels
Notenlangen ein. Die Abkirzungen dot und

Effekte
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trpl stehen fur punktiert und triolisch. Die
minimale Notenlange (Delayzeit) betragt
1/64 trpl. Die maximale Notenlange rich-
tet sich nach dem eingestellten Tempo,
langsame Tempi schranken den maximal
erreichbaren Notenwert ein. Beim Uber-
schreiten der maximalen Delayzeit von
4000 ms wird immer der grol3tmagliche
Notenwert genommen.

Delay L/C/R (ms-Mode)

Stellen Sie hier die Verzdgerung in Milli-
sekunden ein. Die minimale Delayzeit des
Delay betragt 4 ms, die maximale 4000
ms.

Level L/IC/R

Hier regeln Sie die Lautstarke der einzel-
nen Delays. Regeln Sie sie auf 0, wenn
Sie eines der Delays auslassen wollen.

Lo Damp

Stellen Sie mit diesem Regler die Tiefen-
dampfung in der Feedback-Schleife ein,
die ein Signal pro Schleifendurchlauf
erfahrt.

Hi Damp

Stellen Sie mit diesem Regler die Hohen-
dampfung in der Feedback-Schleife ein,
die ein Signal pro Schleifendurchlauf
erfahrt.

Feedback

Hier regeln Sie, wie viel von dem verzo-
gerten Signal zuriick zum Eingang des
Delays geschickt wird und erneut verz6-
gert wird. Vereinfacht kdnnte man auch
sagen: ,Hier stellen Sie die Anzahl der
Echos ein”.
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Dual Delay

Bei diesem Effekt steht fur den linken und rechten Kanal je ein Delay mit Feedback-
Schleife zur Verfigung. In den Feedback-Schleifen befinden sich Filter, die eine Héhen-
und Tiefendampfung der einzelnen Echos erlauben.
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ms/BPM-Mode

Uber den Mode-Wahlschalter kann das
Delay von ms- auf BPM-Eingabe umge-
stellt werden.

Effekte
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Delay L/R (BPM-Mode)

Stellen Sie hier die Verzogerung mittels
Notenlangen ein. Die Abkirzungen dot und
trpl stehen fur punktiert und triolisch. Die
minimale Notenl&nge (Delayzeit) betragt
1/64 trpl. Die maximale Notenlange rich-
tet sich nach dem eingestellten Tempo,
langsame Tempi schranken den maximal
erreichbaren Notenwert ein. Beim Uber-
schreiten der maximalen Delayzeit von
4000 ms wird immer der gréf3tmogliche
Notenwert genommen.

Delay L/R (ms-Mode)

Stellen Sie hier die Verzogerung in Milli-
sekunden ein. Die minimale Delayzeit des
Delay betragt 4 ms, die maximale 4000
ms.

Hi Damp L/R

Stellen Sie mit diesem Regler die Hohen-
dampfung in der Feedback-Schleife des
jeweiligen Kanals ein.

Lo Damp L/R

Stellen Sie mit diesem Regler die Tiefen-
dampfung in der Feedback-Schleife des
jeweiligen Kanals ein.

Feedback L/R

Hier regeln Sie fur den jeweiligen Kanal,
wie viel von dem verzogerten Signal zu-
riick zum Eingang des Delays geschickt
wird und erneut verzogert wird. Verein-
facht konnte man auch sagen: ,Hier
stellen Sie die Anzahl der Echos ein*.
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Multitap

Das Multitap bietet vier Delays, die in ihrer Lautstarke und in ihrer Panorama-Position
einstellbar sind. Die Verzégerung ist pro Delay einstellbar und tber eine eingebaute
Feedback-Schleife, die von Delay 1 ausgeht, konnen wiederkehrende Muster erzeugt
werden. In der Feedback-Schleife befinden sich Filter, die eine Hohen- und Tiefendampfung
der einzelnen Echos erlauben. Die maximale Delayzeit eines Taps betragt 4000 ms.
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ms/BPM-Mode Tap 1-4 (BPM-Mode)

Uber den Mode-Wahlschalter kann das Stellen Sie hier die Verzogerung mittels
Delay von ms- auf BPM-Eingabe umge- Notenlangen ein. Die Abkurzungen dot

stellt werden. und trpl stehen fr punktiert und triolisch.
Effekte

Die minimale Notenlange (Delayzeit) be-
tragt 1/64 trpl. Die maximale Notenlange
richtet sich nach dem eingestellten
Tempo, langsame Tempi schranken den
maximal erreichbaren Notenwert ein.
Beim Uberschreiten der maximalen
Delayzeit von 4000 ms wird immer der
groR’tmagliche Notenwert genommen.

Tap 1-4 (ms-Mode)

Stellen Sie hier, fir jedes Delay getrennt,
die Verzégerung in Millisekunden ein. Die
minimale Delayzeit der Delays betragt
4 ms, die maximale 4000 ms.

Level 1-4

Hier regeln Sie die Lautstarke der ein-
zelnen Taps. Regeln Sie sie auf 0, wenn
Sie eines der Taps auslassen wollen.

Pan 1-4

Hier bestimmen Sie, wo das Tap im Pan-
orama positioniert ist.
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Lo Damp

Stellen Sie mit diesem Regler die Tiefen-
dampfung in der Feedback-Schleife ein,
die ein Signal pro Schleifendurchlauf
erfahrt.

Hi Damp

Stellen Sie mit diesem Regler die H6hen-
dampfung in der Feedback-Schleife ein.

Feedback

Hier regeln Sie, wie viel von dem
verzogerten Signal zurtick zum Eingang
des Delays geschickt wird und erneut
verzogert wird. Bei geschickter Einstel-
lung der einzelnen Taps kénnen somit
rhythmische Muster erzeugt werden.

Effekte
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Reverb

Dricken Sie die Schaltflache Reverb im Aux-Effekt-Editor, so werden im unteren Teil
des Editors die Parameter des Halls (Reverb) angezeigt.

' - LNl aFLr s L

REVERE

Frequeney Response

PreDeloy '. EI62 | Time" [ 1 |
Room Size @) EEM  Shope - 26 |

HiDompFilter @ (EEELE

Low FassFilter ﬂ 3145 Hz |
High PassFilter )  MEIEEE

Lowpass Filter

Der Hall verfugt direkt am Eingang tber
ein Lowpass-Filter mit 12dB/Okt. Flanken-
steilheit. Die Frequenz des Filters kon-
nen Sie mit dem Poti, dem Textfeld oder
direkt in der Grafik einstellen, indem Sie
den roten Einsatzpunkt verschieben

R&ume und Hallen, deren Nachhall oft
als ,warm“ bezeichnet wird, absorbie-
ren einen Grossteil der hohen Frequen-
zen, meist bis unter 8 kHz und mehr.
Verwenden Sie das Lowpass-Filter um
diesen Effekt nachzubilden.

Effekte

Highpass Filter

Dem Lowpass ist ein Highpass-Filter,
ebenfalls mit einer Flankensteilheit von
12dB/Okt., nachgeschaltet. Die Frequenz
des Filters kbnnen Sie mit dem Poti, dem
Textfeld oder direkt in der Grafik einstel-
len, indem Sie den roten Einsatzpunkt
verschieben

Einige Raume und Hallen klingen
eher mittenbetont. Der Lowpass- und
der Highpass-Filter bilden zusammen
ein Bandpass-Filter. Sind beide Filter
entsprechend eingestellt, erreichen
Sie den gleichen Effekt.

HiDamp Filter

Dieses 6dB-Lowpass-Filter wirkt im
Nachhall. Wahrend die Hallfahne aus-
klingt, senkt dieses Filter, entsprechend
seiner Einstellung, die Hohen im Nach-
hall ab. Die Frequenz des Filters kon-
nen Sie mit dem Poti oder dem Textfeld
einstellen.

Raume und Hallen dampfen die
oberen Frequenzen recht stark. Ein-
stellungen zwischen 3 kHz und 6 kHz
sind deshalb durchaus typisch.
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PreDelay

Verzbgerung des Nachhalls in
Millisekunden.

Das PreDelay wird dazu verwendet, um
die Hallfahne vom Direktsignal zu tren-
nen. Bei Sprache und Gesang erhdht
dies die Verstandlichkeit. Der Raumein-
druck bleibt aber im wesentlichen
erhalten.

Room Size
Stellen sie hier die Raumgroé(3e ein.

Um Stérgerausche zu vermeiden, wird
beim Regeln der RaumgréRRe der Nach-
hall fir kurze Zeit stummgeschaltet.

Time

Regeln Sie hier die Hallzeit. Die Hallzeit
ist nach oben hin nicht begrenzt und lasst
sich sogar auf unendlich stellen.

Da der Nachhall dem eines reellen Rau-
mes nachempfunden ist, funktionieren
lange Zeiten auch nur mit grossen
R&aumen oder Hallen. Kleine Rdume er-
fordern entsprechend kleinere Zeiten,
damit sie natdrlich klingen.

Effekte

Shape

Mit Shape verandern Sie die Hullkurve
des Nachhalls. Kleine Werte von Shape
entsprechen einem schnellen Anstieg der
Hallfahne und einem ebenso schnellen
Abfallen. GréRere Werte lassen den Nach-
hall langsam ansteigen und ihn auch lang-
sam abfallen. Klanglich entspricht dies
etwa dem Verschieben einer Wand oder
dem Anheben der Decke in einem Raum.
Der Raumeindruck vergrof3ert oder ver-
kleinert sich deshalb auch.

Fur impulsartige Klange, wie Drums
oder Percusssion, sollte Shape auf
kleine Werte gesetzt werden.
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Insert-Effekte

Noah erlaubt das dynamische Laden von
insgesamt zwei Insert-Effekten. Hierzu ist
der Mixer von Noah in jedem Kanalzug
sowie im Masterkanal mit jeweils zwei
Insert-Feldern (Insertl und Insert2) aus-
gestattet, die den beiden physikalischen
Insert-Slots der Hardware zugeordnet
sind. Ist in anderen Worten also bereits
ein Effekt in z.B. das Insert-Feld Insert1
eines Kanalzugs geladen, so lasst sich
kein weiterer Effekt in das Feld Insertl1
der anderen Kanalziige laden.

Im Betriebsmodus Single kdbnnen Sie also
jeden der beiden mdglichen Insert-Effek-
te entweder in den Mixer-Kanalzug des
einen Instruments oder in den Master-
Kanalzug laden, wodurch der Insert-Effekt
gleichzeitig auch auf die Kanalztuge fur
den analogen Eingang und den USB-Ein-
gang wirkt.

Im Betriebsmodus Multikdnnen Sie den
Effekt jedes der beiden pysikalischen
Insert-Slots fur eins der geladenen
Instrumente nutzen, indem Sie ihn Gber
die Insert-Felder des jeweiligen Kanal-
zugs zuordnen, oder laden Sie den
Effekt Gber das Insert-Feld des Master-
Kanalzugs, worauf er auf alle Mixer-
Kanalzliige und somit alle Instrumente
wirkt.

Kanalziige
| inserti | EETN | M | S | S | S | S nscrtt S|
| msert? | S | S | S | N BN B | nsert? WTETE |

Master

Mixer

Die beiden Zeilen Insert 1 und Insert 2 des Mixers entsprechen den beiden physikalischen
Insert-Slots der Hardware, d.h. in jede Zeile kann nur ein Effekt an beliebiger Stelle geladen

werden.

Effekte

Hardware
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Laden von Insert-Effekten

Ein Insert wird geladen, indem Sie mit
der rechten Maustaste auf ein Insert-Feld
klicken, worauf eine Liste samtlicher
Insert-Effekte erscheint, in der Sie den
gewinschten Effekt auswahlen kénnen.

Wollen Sie den Effekt wieder entfernen ,
so wahlen Sie aus der Liste den Eintrag
None, oder laden Sie einfach einen ande-
ren Effekt an anderer Stelle der Insert-
Zeile (Insert 1 bzw. Insert 2), worauf der
erste Effekt automatisch (nach einer
Sicherheitsabfrage) mit dem Laden des
neuen Effekts entfernt wird, da ja nur ein
Effekt in jede Zeile geladen werden kann.

Die Bedienoberflache des Effekts wird
aufgerufen bzw. wieder geschlossen,
indem Sie auf das Insert-Feld doppel-
klicken.

Effekte

2 Woice Pitch Shifter
Chorus ' Amplitier

Decimatar
E']. Distortion
Dynamics

Graphic EQ
Ve Harmonic Chorus
Sl Harmonic Flanger
S Hexa Charus
Lezszslie

LIMITER




Liste der Insert-Effekte

Nr. Type Name

1 Filter Stereo EQ

2 Filter Parametric EQ

3 Filter Graphic EQ

4 Modulation Ensemble

5 Modulation Master Chorus

6 Modulation Harmonic Chorus

7 Modulation Hexa Chorus

8 Modulation Triple Chorus

9 Modulation Master Flanger
10 Modulation Harmonic Flanger
11 Modulation Random Flanger
12 Modulation Space Flanger
13 Modulation Step Flanger
14 Modulation Master Phaser
15 Modulation SSB Phaser
16 Other 2 Voice Pitch Shifter
17 Other Stereo Pitch Shifter
18 Other Feedback Pitch Shifter
Effekte

Nr. Type Name

19 Modulation Auto Pan

20 Modulation Tremolo

21 Filter Auto Wah

22 Distortion Amplifier

23 Distortion Decimator

24 Distortion Distortion

25 Distortion Overdrive

26 Filter Resonator

27 Filter Ringmodulator
28 Other Soft Clip

29 Other Stereo Expander
30 Other Tube Processor
31 Dynamic Compressor

32 Dynamic Expander

33 Dynamic Limiter

34 Dynamic Gate

35 Dynamic Dynamics
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Gemeinsame Bedienelemente

Einige Kontroll-Elemente der Effektoberflachen sind standardisiert und werden daher Slot-Name

an dieser Stelle und nicht pro Effekt erklart. Dieses Text-Feld zeigt den Namen des

Mixer-Kanalzugs an, in dem der Effekt

Preset List Schalter verwendet wird.
Slot-Name

Preset List Schalter

— Die Effekte besitzen eine eigene
COMPRESSIIR =l 4 Presetverwaltung. Offnen Sie hier die
Preset-Liste des Effekts.

Bypass-Schalter Bypass-Schalter

Aktivieren Sie den Bypass-Schalter,
wenn Sie das Original-Signal ohne den
Effekt héren mochten.

Effekte - - 20




Compressor

Ein Compressor verandert die Dynamik eines Klangs. Laute Passagen im Klang wer-
den heruntergeregelt, der Klang kann jetzt insgesamt etwas lauter eingestellt werden,
wodurch leise Passagen in ihrer Lautstarke angehoben werden. Bevor der Compressor
ein Signal verandert, untersucht er es auf sein Energiegehalt. Uber den Threshold wird
eingestellt, ab welchem Pegel der Compressor zu arbeiten beginnt. Wie schnell der
Compressor nach Uberschreiten bzw. Unterschreiten des Threshold reagiert, wird tiber
Attack und Release eingestellt. Wie stark ein Signal im Pegel verandert wird, kann tGber
die Ratio bestimmt werden. Ratio ist das Verhaltnis von Originalpegel zu komprimierten
Signal. Da das Signal besonders bei starker Kompression insgesamt leiser wird, kann
Uber den Gain der Pegelverlust wieder aufgeholt werden.

I"h._

[y
« B
1".-.. .h_.i

COMPRESSOR

Slat —

Effekte

Anzeigen

In
Anzeige des Eingangspegels.

Red (Reduction)

Hier wird angezeigt, wie stark das Signal

abgesenkt wird.

Out
Anzeige des Ausgangspegels.
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Bedienelemente

Att (Attack)

Stellen Sie hier die Attackzeit ein, d.h. wie
schnell die Kompression nach Uberschrei-
ten des Threshold einsetzt.

Rel (Release)

Stellen Sie hier die Releasezeit ein, d.h.
wie schnell die Kompression nach Unter-
schreiten des Threshold nachlasst.

Tresh (Threshold)

Bestimmen Sie hier den Pegel, ab dem
die Kompression einsetzt.

Ratio

Hier Regeln Sie die Starke der Kompres-
sion. Das komprimierte Signal wird im
Verhéaltnis zum unkomprimierten Signal
gesehen. 1:1 wirde keine Kompression
bedeuten. 3:1 bedeutet, dass ein Signal,
das um 3dB steigt, am Ausgang nur noch
1dB steigt.

Effekte

Gain

Mit Gain holen Sie Pegelverluste wieder
auf. Das Signal wird um den angezeigten
Betrag angehoben.

COMPRESSOR

Slat —
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Limiter

Dieser Effekt ist mit dem Compressor verwandt, auch er verandert die Dynamik eines
Klangs. Laute Passagen im Klang werden heruntergeregelt, der Klang kann jetzt insge-
samt etwas lauter eingestellt werden, wodurch leise Passagen in ihrer Lautstarke ange-
hoben werden. Bevor der Limiter ein Signal verandert, untersucht er es auf Signal-
spitzen. Uber den Threshold wird eingestellt, ab welchem Pegel der Limiter zu arbeiten
beginnt. Wie schnell der Limiter nach Uberschreiten bzw. Unterschreiten des Threshold
reagiert, wird Uber Attack und Release eingestellt. Wie stark ein Signal im Pegel veran-
dert wird, kann Uber die Ratio bestimmt werden. Ratio ist das Verhaltnis von Original-
pegel zu limitiertem Signal. Da das Signal, bei starkem Limiting, insgesamt leiser wird,
kann Uber den Gain der Pegelverlust wieder aufgeholt werden.

LIMITER

Effekte

Anzeigen

In
Anzeige des Eingangspegels.

Red (Reduction)

Hier wird angezeigt, wie stark das Signal
abgesenkt wird.

Out

Anzeige des Ausgangspegels.
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Bedienelemente
Att (Attack)

Stellen Sie hier die Attackzeit ein, d.h. wie
schnell das Limitting nach Uberschreiten
des Threshold einsetzt.

Rel (Release)

Stellen Sie hier die Releasezeit ein, d.h.
wie schnell das Limitting nach Unter-
schreiten des Threshold nachlasst.

Thres (Threshold)

Bestimmen Sie hier den Pegel, ab dem
das Limitting einsetzt.

Ratio

Hier Regeln Sie die Starke des Limitting.
Das komprimierte Signal wird im Verhalt-
nis zum unkomprimierten Signal gesehen.
1:1 wirde kein Limitting bedeuten. 3:1 be-
deutet, dass ein Signal, das um 3dB steigt,
am Ausgang nur noch 1dB steigt.

Effekte

Gain

Mit Gain holen Sie Pegelverluste wieder
auf. Das Signal wird um den angezeigten
Betrag angehoben.

LIMITER
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Gate

Kurz gesagt lasst ein Gate ein Signal in Abhangigkeit von dessen Lautstarke passieren
oder eben nicht, wobei im Gegensatz zu einfacheren Ausfilhrungen das Gate das Signal
im geschlossenen Zustand auf Wunsch auch beliebig absenken kann. Zudem kdnnen
fiir das SchlieRen und Offnen unterschiedliche Grenzwerte eingestellt werden. Ein Gate
kann etwa zum automatischen Stummschalten in Signalpausen (Noise Gate, Trennung
von Drums, etc.) oder zur Formung der Ausklingphase von Instrumenten dienen.

Effekte

Anzeigen

In
Anzeige des Eingangspegels.

Red (Reduction)

Hier wird angezeigt, wie stark das Si-

gnal abgesenkt wird.

Out
Anzeige des Ausgangspegels.
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Bedienelemente
Att (Attack)

Stellen Sie hier die Attackzeit ein, d.h. wie
schnell das Gate nach Uberschreiten des
Threshold 6ffnet.

Hold

Hold ist die Zeitdauer, die das Gate min-
destens , offen” bleibt bevor die Release-
zeit einsetzt.

Rel (Release)

Stellen Sie hier die Releasezeit ein, d.h.
wie schnell das Gate nach Unterschrei-
ten des Threshold schlief3t.

Effekte

Thres (Threshold)

Bestimmen Sie hier den Pegel, ab dem
das Gate 6ffnet bzw. schliel3t. Wird eine
Hysterese verwendet, verschiebt sich der
Pegel, ab dem das Gate schliel3t entspre-
chend nach unten. Beim Stereo Gate ent-
scheidet immer der lautere Kanal, wann
das Gate 6ffnet.

Floor

Wenn das Gate schliel3t, fallt der Aus-
gangspegel auf den unter Floor eingestell-
ten Wert. Das Gate macht in diesem Fall
also nicht ganz zu, sondern schwécht das
Signal entsprechend ab.

Hyst (Hysterese)

Der Hysterese-Parameter gibt die Diffe-
renz zwischen dem oberen Grenzwert
(zum Offnen des Gates) und dem unte-
ren Grenzwert (zum SchlieRen des
Gates) an. Die Grenzwerte kdnnen sich
maximal um 10dB unterscheiden. Der un-
tere Grenzwert ist als roter Punkt darge-
stellt.

Gain

Hiermit kdnnen Sie den Ausgangspegel
des Gates um bis zu 18 dB anheben.
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Expander

Der Expander verandert die Dynamik eines Klangs indem er leise Passagen absenkt
und Laute unbeinflusst lasst. Hierdurch erhoht sich der Gesamtdynamikumfang des
Signals. Man kann ihn dazu einsetzen das Ausklingverhalten von Instrumenten zu ver-
andern um damit z.B. Raumanteile auf einer DrumLoop abzusenken, oder einen eventu-
ell vorhandenen Rauschteppich in Signalpausen auszublenden. Es gibt ihn in einer
Mono- und einer Stereovariante. Uber den Threshold wird eingestellt, ab welchem Pegel
der Expander zu arbeiten beginnt. Wie schnell der Expander nach Uberschreiten bzw.
Unterschreiten des Threshold reagiert, wird Uber Attack und Release eingestellt. Wie
stark ein Signal im Pegel verandert wird, kann tber die Ratio bestimmt werden. Ratio
ist das Verhaltnis von Originalpegel zu expandierten Signal.

EXPANDER

Slat R

Effekte

Anzeigen

In
Anzeige des Eingangspegels.

Red (Reduction)

Hier wird angezeigt, wie stark das Signal

abgesenkt wird.

Out
Anzeige des Ausgangspegels.
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Att (Attack)

Stellen Sie hier die Attackzeit ein, d.h. wie
schnell der Expander nach Unterschrei-
ten des Threshold reagiert.

Rel (Release)

Stellen Sie hier die Releasezeit ein, d.h.
wie schnell der Expander nach Uber-
schreiten des Threshold zum Original-
pegel zurtickkehrt.

Thresh (Threshold)

Bestimmen Sie hier den Pegel, ab dem
der Expander zu arbeiten beginnt. Beim
Stereo Expander entscheidet immer der
lautere Kanal, dartiber wann die Expansi-
on wirksam wird.

Ratio

Hier regeln Sie die Starke der Expansion.
Das expandierte Signal wird im Verhalt-
nis zum unkomprimierten Signal gesehen.
1:1 bedeutet keine Expansion, 3:1 bedeu-
tet, dass ein Signal, das um 1dB absinkt,
am Ausgang um 3dB abgesenkt wird. Die
maximale Ratio betragt 10:1.

Effekte

Gain

Hiermit kdnnen Sie den Ausgangspegel
des Expanders um bis zu 18 dB anhe-
ben.

EXPANDER

Slat —
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Parametric EQ / Stereo EQ

Dieser Equalizer sind mit vier Bandern ausgestattet. Wahrend beim Parametric EQ jedes Band eine Glockencharackteristik mit
regelbarer Gute (Q-Wert) hat, sind die Bander 1 bzw. 4 des Stereo EQs als Low- bzw. High-Shelving-Filter ausgefiihrt und besitzen

keinen Q-Regler.

PARAMETRIC EL]

Slat |

Freg] @8  ECERNGEM Goinl @) ECKEEEN C
Frea M) RN Gon? @) BN 07
Freod ) REZN Gond @ EUOED

Frend & Gomé @) EDGEEEN O

Effekte

STEREO EL

slat |

Freq1 Q BEINEFS Goind & -0.21 dB |

frea? ) BEAEE G2 @ EEXEE 02 M EEE
Freg3 Q lm Gom3 a‘ .H!.l!l'lil:l 03 Q‘ O
Fregd ' T096 H




Grafische Editierung
Hinzuftigen, entfernen von Bandern

Um ein neues Band zu setzen, machen
Sie einen Doppelklick in die grafische Dar-
stellung der Frequenzen und Pegel. Um
das Band zu entfernen, klicken Sie den
roten Punkt des zu I6schenden Bandes
erneut per Doppelklick an.

Verschieben und anheben/absenken
von Bandern

Um den Arbeitspunkt und die Anhebung
oder Absenkung eines Bandes zu veran-
dern, klicken und halten Sie den roten
Punkt des gewlinschten Bandes. Ziehen
nach links oder rechts verandert die Fre-
guenz des Bandes, ziehen nach oben
oder unten hebt die gewahlte Frequenz
an oder senkt sie ab.

Effekte

Verandern der Filtergite (Q-Faktor)

Um den Q-Faktor zu editieren, klicken Sie
den roten Punkt des gewtinschten Ban-
des mit der rechten Maustaste an und
ziehen Sie, wahrend Sie die Maustaste
gedruckt halten, die Maus nach oben oder
unten, das Band wird weiter bzw. enger.

Freql-4

Regeln Sie hier die Frequenz des jewei-
ligen Filters.

Q14

Stellen Sie hier die Filtergtite des Ban-
des ein, der Frequenzbereich, den das
Band bearbeitet, wird weiter oder enger.

Beim Stereo EQ fehlen die Regler Q1
und Q4, da die betreffenden Bander
mit Shelving-Filtern arbeiten.

Gain 1-4

Heben Sie mit Gain das Band um den
angezeigten Betrag in dB an oder sen-
ken sie es ab.
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Graphic EQ

Dieser Equalizer ist mit 8 Bandern mit fe-
ster Frequenz ausgestattet. Mit dem Gain-
Regler kbnnen Sie die resultierende Ver-
anderung der Gesamtlautstarke ausglei-
chen.

63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz:
Mit jedem Schieberegler kbnnen Sie die
zugehorige Frequenz regeln.

Gain: Mit diesem Eingangs-Lautstarke-
regler kobnnen Sie den Pegel reduzieren,
damit es auch bei starken Frequenzan-
hebungen nicht zu Verzerrungen kommt.

G RAPHIC EL)

63 123 750 500 1000 2000 4000 BOOD He

Effekte
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Decimator

Mit dem Decimator kdnnen Sie ein Signal mit einer anderen Bitauflosung und Samplerate
als der des Systems abspielen. Das Signal wird dazu neu abgetastet. Je nach gewahl-
ter Abtastrate und Quantisierung kann Aliasing und Quantisierungsrauschen bewusst
erzeugt werden. Die Abtastrate kann durch ein LFO moduliert werden.

DECIMATOR

Slot |
Adive | Adive ]
Somple Roie @ CEOODGEY  BitDepth @) NG

HiDomp

LFO Rote EOGFE  LFODepth o8 ErES

Sample Rate Bit Depth

Stellen Sie hier die Samplerate ein, mit
der das Signal im Modul neu abgetastet
wird.

Stellen Sie hier die Anzahl der Bits, mit
denen quantisiert wird, ein.

(Bit) Active

Schalten Sie hier die Einheit Bit an oder
aus. Wenn der Knopf leuchtet, ist Bit
aktiv.

(Sample Rate) Active

Schalten Sie hier die Einheit Sample Rate
an oder aus. Wenn der Knopf leuchtet, ist
Sample Rate aktiv.

Effekte

LFO Rate

Stellen Sle hier die Modulations-
geschwindigkeit ein, mit der der LFO die
Abtastrate moduliert.

LFO Depth

Stellen Sle hier die Starke ein, mit der
der LFO die Abtastrate moduliert.

Hi Damp (6 dB High Damp)

Mit diesem Filter am Ausgang des
Decimators kdnnen Sie die Hohen
dampfen.
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Distortion

Dieser Effekt verzerrt ein ihm zugefiihrtes Signal, wobei der Klang durch ein vorge-
schaltetes Highpass-Filter und nachgeschaltetes Lowpass-Fiter beeinflusst werden kann.
Da man tber Drive , womit die Starke der Verzerrung gesteuert wird, letztendlich auch
das Signal verstarkt, kann der Effekt mittels Output am Ausgang wieder runtergeregelt
werden.

DISTORTION

slot |

Highposs ¥  ECEVINE

Dee @ I
Lowposs @Y BEGTEE e @ EEEE

Effekte

Highpass

Hiermit kdnnen Sie tiefe Frequenzen aus
dem Signal entfernen, bevor es verzerrt
wird.

Drive

Steuert das Mal3 der Verzerrung. Das
Signal wird dadurch auch Verstarkt.

Lowpass

Hiermit konnen Sie hohe Frequenzen aus
dem Signal entfernen, nachdem es ver-
zerrt wurde.

Output

Da durch die Verzerrung das Signal auch
verstarkt wird, kann es hier wieder zu-
rickgenommen werden.
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Overdrive

Dieser Effekt ist ein klassisches
Overdrive, das Signale mit der Charakte-
ristik einer Verstarkerrohre verzerrt. Uber
ein Highpass-Filter kann die Verzerrung
auf die oberen Frequenzen beschrankt
werden. Da man Uber Drive, womit die
Starke der Verzerrung gesteuert wird,
letztendlich auch das Signal verstarkt,
kann der Effekt mittels Output am Aus-
gang wieder runtergeregelt werden. Der
Verzerrung ist ein paramterischer 4-Band-
Equalizer nachgeschaltet, mit dem der
Klang in weiten Grenzen geformt werden
kann.

Effekte

OVERDRIVE
Slot |

Highposs ’ C Thru e . L 127 |

Drwe ' EFIA  Ourput ' 127

Freal o) IEEEGEMN Gonl @ IEEEEN C
Freo? @  ESEIEE Gon? @ EEEEEN O
Fren3 @ (EEEEGE Gon3 M) SEGGEEN 03 D
Freg4 ' 16646 Hz WL ’ -12.00 dB B
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Highpass

Benutzen Sie diesen Regler, um die Ver-
zerrung auf die oberen Frequenzen zu
beschranken.

Color

Steuert die Klangfarbe  der
Rohrenemulation von weich bis hart.

Drive

Steuert das Mald der Verzerrung. Das
Signal wird dadurch auch Verstarkt.

Output

Da durch die Verzerrung das Signal auch
verstarkt wird, kann es hier wieder zu-
rickgenommen werden.

Freql-4

Regeln Sie hier die Frequenz des jeweili-
gen Filters.

Q14

Stellen Sie hier die Filtergiite des Bandes
ein, der Frequenzbereich, den das Band
bearbeitet, wird weiter oder enger.

Effekte

Gain 1-4

Heben Sie mit Gain das Band, um den
angezeigten Betrag in dB an oder senken
sie es ab.

Grafische Editierung des
Equalizers

Hinzufligen, entfernen von Bandern

Um ein neues Band zu setzen, machen
sie einen Doppelklick in die grafische Dar-
stellung der Frequenzen und Pegel. Um
das Band zu entfernen, klicken Sie den
roten Punkt des zu I6schenden Bandes
erneut per Doppelklick an.

Verschieben und anheben/absenken
von Bandern

Um den Arbeitspunkt und die Anhebung
oder Absenkung eines Bandes zu ver-
andern, klicken und halten Sie den ro-
ten Punkt des gewunschten Bandes.
Ziehen nach links oder rechts verandert
die Frequenz des Bandes, ziehen nach
oben oder unten hebt die gewahlte Fre-
guenz an oder senkt sie ab.

Verandern der Filtergite (Q-Faktor)

Um den Q-Faktor zu editieren, klicken
Sie den roten Punkt des gewilinschten
Bandes mit der rechten Maustaste an
und ziehen Sie, wahrend Sie die Maus-
taste gedruckt halten, die Maus nach
oben oder unten, das Band wird weiter
bzw. enger.
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AutoWah

Dieser Effekt verwendet ein Multimode-Filter, das durch einen Envelope Follower ge-
steuert wird. Der Envelope Follower folgt dem Pegel des Originalsignals. Das Signal
des Envelope Followers wird zur Steuerung der Cutoff-Frequenz des Multimode-Filters
verwendet. Mit etwas Resonanz auf dem Filter entstehen Klange, die nach den Worten
~WahWah* klingen, daher auch der Name des Effekts.

AUuTO WaH

Em Depth () SN

Resonone “ e
ErvArrock M G fr Deoy ’t’ .

Effekte

Filter Type

Es kann zwischen den Filtermodi Band-
und Lowpass gewahlt werden. Die
Flankensteilheit betragt jeweils 12dB/Okt.

Cutoff

Stellen Sie hier den Cutoff des Filters ein,
ein Textfeld zeigt den Wert in Hz an.

Resonance

Stellen Sie hier die Starke der Resonanz
ein, zur Orientierung wird ein Wert zwi-
schen Ound 127 angezeigt.

Env Attack

Regelt die Zeit, mit der der Envelope
Follower steigenden Pegeln des
Audiosignals folgt.

Env Decay

Regelt die Zeit, mit der der Envelope
Follower sinkenden Pegeln des
Audiosignals folgt.

Env Depth

Manche Signale zur Steuerung des Fil-
ters sind zu klein und andere zu grof3.
Heben Sie deshalb den Pegel des Signals
zur Anpassung an oder ab.
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Amplifier

Der Amplifier ist eine Emulation eines Gitarren-Rohrenverstarkers, der einem echten
Verstarker in nichts nachsteht. Eine aufwendige R6hrensimulation erlaubt extrem reali-
stische Verstarker-Sounds von leicht angezerrt bis Heavy Overdrive. Die integrierten
EQs ermdglichen dartber hinaus eine grof3stmaogliche Flexibilitat beim Sound Design. Input

Regel Sie hier die Eingangslautstarke des
Verstarkers. Es ist wichtig, dass Sie dem
Verstarker genugend Pegel zufihren,
ohne dass es zu Ubersteuerungen kommt.
Slet Andernfalls missen Sie den Input Pegel
: zuriicknehmen, um nicht unschone digi-
tale Verzerrungen zu produzieren.

AMPLIFIER

I et Q Boost @ Boost

W Der Verstarker besitzt zwei R6hrenstufen,

wird Boost angeschaltet, so wird die

Boss ) tid @ zweite Réhre mit hoherer Last betrieben
und sorgt so fur mehr Verzerrung.

Mie @ » 2 POST-EQ

Wid ﬁ' Presende t Treble t

Drive

.

Regelt die Intensitat der Verzerrung. Ein
hoherer Drive Wert fihrt automatisch
auch zu einer hoheren Lautstarke, daher
Vokims Q Distortion & Spenker ' : ist es meist notig, die Ausgangslautstarke
(Volume ) anzupassen. Vermeiden Sie das
Aufleuchten der roten LED, die eine Uber-
steuerung anzeigt!
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PreEQ

Mit dem Pre EQ stellen Sie ein, mit wel-
chem Anteil die Bereich Bass, Mid und
Trebel in die Rohrenstufen geschickt wer-
den.

Der Pre EQ ist nur aktiv, wenn der
Distortionschalter eingeschaltet ist
(Active).

Adive PRE-ER

Boss & id @

Bass

Treble t

Hiermit regeln Sie den Bassanteil.
Mid
Hiermit regeln Sie den Mittenanteil.

Treble
Hiermit regeln Sie den H6henanteil.

Effekte

POStEQ

Den Ro6hren nachgeschaltet befindet sich ein weiterer EQ, der in noch starkerem Malf3

fuhr die verschiedenen Sounds zustandig ist.

Der Post EQ ist auch dann nutzbar, wenn keine Distortion verwendet wird. Sie kbnnen
also auch ganz unverzerrte Sound nochmals per EQ aufpolieren.

Adive @)

4

Bass

Erlaubt eine Anhebung/Absenkung der tie-
fen Bassfrequenzen unter ca. 145 Hz.

Mid
Erlaubt eine Anhebung/Absenkung der

unteren Mittenfrequenzen um ca. 555 Hz
herum.

Presence

Erlaubt eine Anhebung/Absenkung der
oberen Mittenfrequenzen um ca. 1200 Hz
herum.

fid " _ F‘remnmt Treble t

PO ST~ ENR

Treble

Erlaubt eine Anhebung/Absenkung der
unteren Mittenfrequenzen um ca. 1550 Hz
herum.

Active (PostEQ)

Aktivieren/Deaktivieren Sie den EQ mit
diesem Schalter, um schnell vergleichen
zu kdnnen.

Bedenken Sie, dass Sie bei gleichzeiti-
ger starker Anhebung aller Frequenz-
anteile auch interne Verzerrungen er-
zeugen konnen, die Sie mit dem Out-
put Regler nicht zuriicknehmen kon-
nen. Dies gilt aber wie gesagt nur fir
extreme Kombinationen, die im Nor-
malfall auch soundtechnisch wenig
Sinn machen.
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\olume

Regeln Sie hier die Ausgangs Lautstarke
des Amps. Kommt es zu digital klingen-
den Verzerrungen (Aufleuchten der roten
LED), sollten Sie den Pegel etwas zu-
ricknehmen.

Distortion
Aktiviert die R6hrenstufe(n).

Speaker

Der Amp-Simualtion nachgeschaltet
befindet sich auch noch die Simulation
eines Gitarren Speakers. Um wirklich
realistische Amp-Klange hinzubekommen,
kommt man daran nicht vorbei. Sie kon-
nen die Option aber auch ausschalten und
erhalten weitere Sounds, vielleicht etwas
brutaler, etwas untypischer aber ganz
sicher einsetzbar, denn schlief3lich geht
es ja auch um neue Sounds und nicht nur
um die Imitation bestehender Klassiker.

Effekte

Valume 0

Distortion (32,

Speoker ;‘E: .
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Chorus-Effekte

Neben dem Chorus, der als Aux-Effekt zur Verfigung steht, kdnnen Sie die nachfolgen-
den verschiedenen Chorus-Effekte auch als Insert-Effekt laden.

Der Begriff Chorus weist schon darauf hin, wozu dieser Effekt gedacht ist. Er dickt den
Sound an und verbreitert ihn, so als ob mehrere gleichartige Instrumente gemeinsam,
also im Chorus, spielen. Technisch betrachtet arbeitet der Chorus mit einem Delay,
dessen Verzogerung moduliert wird, wodurch sich auch die Tonhdhe des Signals andert.
Das Originalsignal und das verzogerte Signal werden dann gemischt, was den Chorus-
Effekt bewirkt. Wie deutlich der Effekt zu hdren ist, hangt von den Parametern Rate,
Depth, Phase und nattrlich vom Dry/Wet-Verhéltnis ab. Zuséatzlich gibt es ein regelba-
res Feedback mit schaltbarem Cross Feedback. Der Effekt eignet sich auch zum Er-
zeugen eines Stereoklangs aus einem Monosignal.

ENSEMBLE

foe -!l 027 Hz QT Q
Dry Level " P12 Wer Lerdl -‘ .

Effekte

Ensemble

Dies ist ein einfacher Chorus mit nur
wenigen Parametern.

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Chorus moduliert wird.

Depth

Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Chorus variiert wird.

Dry Level

Regelt die Lautstarke des Original-
signals.

Wet Level

Regelt die Lautstarke des Chorus-
Effektes.

Achten Sie darauf, dass dem trocke-
nen Signal immer etwas Effektsignal
beigemischt ist, da nur dann der
Effekt zu horen ist.
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Harmonic Chorus

Der Harmonic Chorus splittet das Signal in zwei Frequenzbereiche und erlaubt somit
nur Frequenzen oberhalb der Split-Frequenz, mit dem Chorus-Effekt zu versehen.

HarprMONWIC CHORUS
]
Split Freg
HiLe el

Depth

Feedhodk @) @EGEE  Phos

LoDanp M WELTEE  HiDamp

Dyled @ SEaE & Welsd @ S

Effekte

Split Freq (Split Frequency)

Stellen Sie hier die Frequenz ein, bei der
das Originalsignal in zwei Frequenz-
bereiche getrennt wird. Es werden nur
Signalanteile oberhalb der Split-Frequenz
bearbeitet.

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Chorus moduliert wird.

Depth

Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Chorus variiert wird.

Feedback

Bestimmen Sie hier die Starke des Feed-
backs, es treten Kammfiltereffekte, ahn-
lich denen beim Flanging auf. Feedbacks
mit negativem Wert, sind entsprechend
in der Phase gedreht, der Kammfiltereffekt
andert sich.

Phase

Hier verschieben Sie die Phasen des
rechten und linken Modulationssignals ge-
geneinander. Das Stereobild verbreitert
sich.
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LoDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung tiefer Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

HiDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung hoher Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

Durch Verwendung der beiden Filter
kdnnen Sie die Auswirkungen des
Kammfiltereffekts bei Feedback auf
bestimmte Frequenzen beschréanken.

Low Level

Lautstarke des Signalanteils unterhalb der
Split-Frequenz. Dieser Anteil wird nicht
vom Chorus bearbeitet.

Hi Level

Lautstarke des Signalanteils oberhalb der
Split-Frequenz. Dieser Anteil wird vom
Chorus bearbeitet.

Dry Level
Regelt die Lautstérke des Originalsignals.

Effekte

Wet Level

Regelt die Lautstarke des Chorus-
Effektes.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
horen ist.
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Master Chorus

Dieser aufwendige Chorus bietet neben den klassischen Chorus-Parametern auch Mog-
lichkeiten zur Verdnderung der Modulation und Klangfarbe des Chorus. Sein Klang-
spektrum reicht von besonders weichen Chorus-Effekten bis hin zu schneidenden
Chorus-Effekten mit Feedback.

MASTER CHORUS
Slot |
Preddoyl. M EESE  Peddo R M LT
Wor eform | Sing” |
IS B0 29 HzT

Feedhaock u 0T |
e B Thru
Dylad @ SEAM  Welsd @ N

Effekte

Predelay L/R

Hier kdnnen Sie die Verzdgerungszeiten
des integrierten Stereo Delays fur beide
Stereokanale einstellen. Das Delay be-
findet sich vor dem Chorus, verzdgert
also das Effektsignal. Der Regelbereich
erstreckt sich von von 0 bis 100 ms.

Waveform

Wahlen Sie die Wellenform, mit der das
Delay des Chorus moduliert wird. Es kann
Sinus oder Triangle gewahlt werden.

Shape

Verandert die Wellenform in der Art, dass
ansteigende Signale beschleunigen und
abfallende Signale verlangsamen. Die Ta-
ler des modulierenden Signals werden da-
durch verbreitert, die Berge verjlngt.

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Chorus moduliert wird.

Depth

Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Chorus variiert wird.

_inhait ) index JIER




Feedback

Bestimmen Sie hier die Starke des Feed-
backs, es treten Kammfiltereffekte, ahn-
lich denen beim Flanging auf. Feedbacks
mit negativem Wert, sind entsprechend
in der Phase gedreht, der Kammfiltereffekt
andert sich.

Phase

Hier verschieben Sie die Phasen des
rechten und linken Modulationssignals ge-
geneinander. Das Stereobild verbreitert
sich.

LoDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung tiefer Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

HiDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung hoher Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

Durch Verwendung der beiden Filter
kdnnen Sie die Auswirkungen des
Kammfiltereffekts bei Feedback auf be-
stimmte Frequenzen beschranken.

Effekte

Dry Level

Regelt die Lautstarke des Originalsignals.

Wet Level

Regelt die Lautstérke des Chorus-Effekts.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
horen ist.
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Triple Chorus / Hexa Chorus

Beim Triple Chorus bzw. Hexa Chorus wird das Signal nicht nur mit einem Delay verzégert, Rate
sondern mit 3 bzw. 6 Delays, deren Verzdogerungen moduliert werden. Dadurch ist der

i Regeln Sie hier, wie schnell das Dela
Klang besonders voll und nuancenreich. g y

des Chorus moduliert wird.

Depth

TRIPLE CHORUS Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Chorus variiert wird.

Slot |

Spread (nur Hexa Chorus)

fiore 3’ 052 Hz [ ﬁ e Hiermit stellen Sie ein, ob der Effekt
beiden Stereokanalen gemeinsam
Dylad @SSP Welad @ S zugemischt werden (minimaler Wert) oder

beiden Kanélen in individueller Starke
(maximaler Wert), also sozusagen die
Stereospreizung der Delays.

Dry Level
HEXA CHORUS 5 ;. Regelt die Lautstéarke des Originalsignals.
Slot | Wet Level

Regelt die Lautstarke des Chorus-
fore M) NEEGEE Deth @ SR Effektes.
Spreod !‘ i Achten Sie darauf, dass dem trockenen

' Signhal immer etwas Effektsignal beige-

Dry Lesel ,; i Wet L el .‘ S hmgfgztisift, da nur dann der Effekt zu
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Flanger-Effekte

Zum einen kann der Chorus, der als Aux-Effekt zur Verfigung steht, auch in einen
Flanger-Modus geschaltet werden. Zum anderen kdnnen Sie die nachfolgenden ver-
schiedenen Flanger-Effekte auch als Insert-Effekt laden.

Dieser Effekt ist mit dem Chorus verwandt. Ein Flanger arbeitet wie der Chorus mit
einem Delay, dessen Verzogerungszeit durch Modulation variiert wird. Beim Flanger
sind jedoch die Zeiten im Vergleich zum Chorus wesentlich kirzer und aul3erdem be-
sitzt er ein Feedback. Deswegen dickt der Flanger den Sound nicht nur an, sondern er
verfarbt ihn deutlich, durch den bei Feedback auftretenden Kammfiltereffekt. Wie deut-
lich der Effekt zu horen ist, hangt von den Parametern Rate, Depth, Phase und naturlich
vom Dry/Wet-Verhaltnis ab. Der Effekt eignet sich auch zum Erzeugen eines Stereo-
klangs aus einem Monosignal.

HaRMOMWIC FLAMNGER
Slot

Split Freg u L
lowled @  EPE Hitesd @ S
s ) EEm Vv @ mEE
Fesdhodk . o= @ EEGE
Lallomp j Hillamp t L Thru |

Ciry Lesel . ' Wet Lesdl 'f A

Effekte

Harmonic Flanger

Der Harmonic Flanger splittet das
Signal in zwei Frequenzbereiche und
erlaubt somit nur Frequenzen oberhalb
der Split-Frequenz, mit dem Chorus-
Effekt zu versehen.

Split Freq (split Frequency)

Stellen Sie hier die Frequenz ein, bei
der das Originalsignal in zwei Frequenz-
bereiche getrennt wird. Es werden nur
Signalanteile oberhalb der Split-
Frequenz bearbeitet.

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Flanger moduliert wird.

Depth

Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Flanger variiert wird.
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Feedback

Regeln Sie hier die Starke des Kamm-
filtereffekts, der bei Flangern auftritt. Feed-
backs mit negativem Wert, sind entspre-
chend in der Phase gedreht, der Kamm-
filtereffekt &ndert sich.

Phase

Hier verschieben Sie die Phasen des
rechten und linken Modulationssignals ge-
geneinander. Das Stereobild verbreitert
sich.

LoDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung tiefer Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

HiDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung hoher Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

Durch Verwendung der beiden Filter
kdnnen Sie die Auswirkungen des
Kammfiltereffekts bei Feedback auf be-
stimmte Frequenzen beschranken.

Effekte

HARMOMIC FLANGER

Slot |

Spir Free &) RIS

Bl ) NI Deth
Fezdhod = 10] Pha=

LaDomp
Low Ledl

Dry Lesel

Low Level

Lautstarke des Signalanteils unterhalb der
Split-Frequenz. Dieser Anteil wird nicht
vom Flanger bearbeitet.

Hi Level

Lautstarke des Signalanteils oberhalb der
Split-Frequenz. Dieser Anteil wird vom
Flanger bearbeitet.

S =

HiDomp N LI
Hilwd @
Werlad @ EFaa

Dry Level
Regelt die Lautstarke des Originalsignals.

Wet Level

Regelt die Lautstarke des Flanger-Effek-
tes.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
hoéren ist.
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Master Flanger

Eine aufwendigere Version des Flangers. Neben den klassischen Parametern werden Predelay L/R
auch Mdglichkeiten zur Veranderung der Modulation und Klangfarbe des Flangers gebo-

Hier kdnnen Sie die Verzégerungszeiten
ten. Sein Klangspektrum reicht von weichen bis hin zu schneidigen Flanger-Effekten. g J

des integrierten Stereo Delays fur beide
Stereokanale einstellen. Das Delay be-
findet sich vor dem Flanger, es wird das
Effektsignal verzogert. Der Regelbereich
erstreckt sich von von 0 bis 100 ms.

MASTER FLAMGER = ] Waveform

Slot —— Wahlen Sie die Wellenform, mit der das
: Delay des Flanger moduliert wird. Es

Preddoy L. M LN Predeloy £ D) G kann Sinus oder Triangle gewahlt werden.
Woi eform Sine Shape

. : Verandert die Wellenform in der Art, dass
fiote * FU.11 AT ' ' steigende Signale beschleunigen und ab-
fallende Signale verlangsamen. Die Téaler
des modulierenden Signals werden da-
durch verbreitert, die Berge verjungt.

Feedhodk " o0 ]
LoDomp M ERETTES
Dylad @R EEFEE

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Flanger moduliert wird.

- Depth

Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Flanger variiert wird.
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Feedback

Regeln Sie hier die Starke des Kamm-
filtereffekts, der bei Flangern auftritt. Feed-
backs mit negativem Wert, sind entspre-
chend in der Phase gedreht, der Kamm-
filtereffekt &ndert sich.

Phase

Hier verschieben Sie die Phasen des
rechten und linken Modulationssignals ge-
geneinander. Das Stereobild verbreitert
sich.

LoDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung tiefer Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

HiDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung hoher Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

Durch Verwendung der beiden Filter
kdnnen Sie die Auswirkungen des
Kammfiltereffekts bei Feedback auf be-
stimmte Frequenzen beschranken.

Effekte

Dry Level

Regelt die Lautstarke des Originalsignals.

Wet Level

Regelt die Lautstarke des Flanger-Effekts.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
horen ist.
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Random Flanger

Vom Grundklang ahnelt dieser Effekt dem Master Flanger, jedoch ist hier die modulie- Pre Delay L/R
rende Wellenform ein zufalliges Signal, wodurch der Effekt in Starke und Klang standig

. Hier kbnnen Sie die Verzdgerungszeiten
variiert.

des integrierten Stereo Delays fur beide
Stereokanale einstellen. Das Delay be-
findet sich vor dem Flanger, es wird das
Effektsignal verzogert. Der Regelbereich
erstreckt sich von von 0 bis 100 ms.

RadDOM FLAMGER

ot Waveform
2 N
Wahlen Sie die Wellenform, mit der das

PrededoyL ¥ EGEE Prededoy B D (G Delay des Flanger moduliert wird. Die
Amplitude der Wellenform andert sich zu-
Wor efarm Triangle fallig, es kdonnen Steps, Sinus oder

Triangle gewahlt werden.

foe @) EEEGEM Dh @) EEEM

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Flanger moduliert wird.

Feedbock @ WEXEM  Phosslmen B
LoDomp ) EEITCEE  HiDomp @ EEGETE
Diylad @ Werlad @ ST

Depth

Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Flanger variiert wird.
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Feedback

Regeln Sie hier die Starke des Kamm-
filtereffekts, der bei Flangern auftritt. Feed-
backs mit negativem Wert, sind um 180°
in der Phase gedreht, der Kammfiltereffekt
andert sich.

Phase Invert

Hier kdnnen sie zwischen gleichphasiger
(0°) und gegenphasiger Modulation (180°)
umschalten. Das Stereobild verbreitert
sich.

LoDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung tiefer Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

HiDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung hoher Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

Durch Verwendung der beiden Filter
kdnnen Sie die Auswirkungen des
Kammfiltereffekts bei Feedback auf be-
stimmte Frequenzen beschranken.

Effekte

Dry Level

Regelt die Lautstarke des Originalsignals.

Wet Level

Regelt die Lautstarke des Flanger-Effekts.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
horen ist.
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Space Flanger

Bei diesem Typ von Flanger wird nicht nur die Position des Delays variiert, es wird Pre Delay L/R
gleichzeitig die Lange des Delays verandert. Dadurch bekommt der Space-Flanger ei- o o ) _
nen sehr eigenen Charakter. Hier konnen Sie die Verzogerungszeiten

des integrierten Stereo Delays fur beide
Stereokanéle einstellen. Das Delay be-
findet sich vor dem Flanger, es wird das

5 (& Effektsignal verszogert. Der Regel-
S PACE FLAMNGER Sl M bereich erstreckt sich von von 0 bis 100
- ms.
Slot |
Rate
Predeioyl D EEGEE  Preddoy R M SEEGEEN Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Flanger moduliert wird.
foe 4 kG Deth
Depth
Feedhosk @y EEN  Phos - il Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay

des Flanger variiert wird.

LoDomp *‘ BRI Hilamp
Diy Leel @ Wer Lerel

Feedback

Regeln Sie hier die Starke des Kamm-
filtereffekts, der bei Flangern auftritt.
Feedbacks mit negativem Wert, sind
entsprechend in der Phase gedreht, der
Kammfiltereffekt &ndert sich.
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Phase

Hier verschieben Sie die Phasen des
rechten und linken Modulationssignals ge-
geneinander. Das Stereobild verbreitert
sich.

LoDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung tiefer Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

HiDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung hoher Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

Durch Verwendung der beiden Filter
kdnnen Sie die Auswirkungen des
Kammfiltereffekts bei Feedback auf be-
stimmte Frequenzen beschranken.

Dry Level
Regelt die Lautstérke des Originalsignals.

Wet Level
Regelt die Lautstarke des Flanger-Effekts.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
horen ist.

Effekte
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Step Flanger

Beim Step Flanger befindet sich zwischen modulierender Wellenform und Delay ein
Sample&Hold. Die Effekte reichen von stufenférmigem Schieben des Kammfilters durch
das Spektrum, bis zu einem Springen des Flanger-Effektes.

STEP FLANGER
Slat |
Wi eform - Triangle S

Roe M) [ERLGEE  Deth

Festhok @ @EFEE  Phos
spfore @ WEGES Seolo @ Sk

LoDamp HiDamp @ LT

Dyled @ mEam & Woled @ EFEam

Effekte

Waveform

Wahlen Sie die Wellenform, mit der das
Delay des Flanger moduliert wird. Es
kann Sinus oder Triangle gewahlt werden.

Shape

Verandert die Wellenform in der Art, dass
steigende Signale beschleunigen und ab-
fallende Signale verlangsamen. Die Téler
des modulierenden Signals werden da-
durch verbreitert, die Berge verjungt.

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Delay
des Flanger moduliert wird.

Depth

Hier stellen Sie ein, wie stark das Delay
des Flanger variiert wird.

Step Rate

Anzahl der Stufen, in die das Signal zer-
teilt wird. Die Anzahl der Stufen ist als
Vielfaches der Modulations-Rate angege-
ben. Fur den typischen Treppeneffekt sollte
die Step-Rate mindestens das zweifache
der Modulations-Rate betragen.

_innal ) ncex JIER




Step Lag

Je grolRer sie diesen Wert einstellen, de-
sto weicher wird der Flanging-Effekt von
einem Schritt zum nachsten gezogen. Mit
einem Step Lag von Null erhalt man har-
te Schritte.

LoDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung tiefer Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

HiDamp

Stellen Sie mit diesem Regler die Damp-
fung hoher Frequenzen in der Feedback-
Schleife ein.

Durch Verwendung der beiden Filter
kdnnen Sie die Auswirkungen des
Kammfiltereffekts bei Feedback auf be-
stimmte Frequenzen beschranken.

Dry Level
Regelt die Lautstarke des Originalsignals.

Effekte

Wet Level

Regelt die Lautstarke des Flanger-Effekts.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
horen ist.
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Master Phaser

Ein Signal, das von einem Phaser bearbeitet wird, wird in seiner Phase verandert. Wie
stark die Phase vom Original abweicht, wird per Modulation variiert. Werden das Original-
signal und das in der Phase veranderte Signal gemischt, kommt es zu Phasenaus-
l6schungen und der Effekt des Phasers entsteht. Wie deutlich der Effekt zu hoéren ist,
hangt von den Parametern Rate, Depth, Phase und nattrlich vom Dry/Wet-Verhéaltnis
ab. Der Effekt eignet sich auch zum Erzeugen eines Stereoklangs aus einem Mono-
signal.

MaAaSTER PHASER

Slot

T— 'U P T}']].E

Reonon: @ Woreform A
fe M) pEEEm Deth P I

Sh{lpE gl -!H- Phase Q =I |
Dr}'LE.IH Q m Wer Lesel Q

Effekte

Type

Regeln Sie hier, ob ein Phaser mit 6 oder
12 Stages emuliert wird. Vo der Anzahl
der Stages héngt ab, wieviel Frequenz-
bereiche ausgeldscht werden. Bei
grél3erer Zahl wird der Klang nuancen-
reicher.

Manual

Stellen Sie hier den Arbeitspunkt des
Phasers ein, also die - von der Modula-
tion abgesehen - urspringliche Lage der
Frequenzbereiche, die ausgeldscht
werden.

Resonance

Regeln Sie hier die Starke einer Rick-
kopplung. Es treten Resonanzen und
Kammifiltereffekte auf.

Waveform

Wahlen Sie die Wellenform, mit der
moduliert wird.

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell die Phase
moduliert wird.
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Depth

Hier stellen Sie ein, in welchem Umfang
die Phase variiert wird.

Phase

Hier verschieben Sie die Phasen des
rechten und linken Modulationssignals
gegeneinander. Das Stereobild verbreitert
sich.

Shape

Verandert die Wellenform in der Art, dass
steigende Signale beschleunigen und ab-
fallende Signale verlangsamen. Die Téaler
des modulierenden Signals werden da-
durch verbreitert, die Berge verjungt.

Dry (Dry Level)
Regelt die Lautstérke des Originalsignals.

Wet (Wet Level)

Regelt die Lautstarke des Phaser-Effek-
tes.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
horen ist.

Effekte
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Was ist SSB?

Die Abklrzung SSB steht fur Single Side
Band Modulation und bezeichnet ein Ver-
fahren, mit dem Frequenzen verschoben
werden kdnnen. Bislang war die SSB nur
in teuren Modular-Systemen (z.B. Moog
Modular) zu finden. Durch die SSB wird
jede Frequenz eines Spektrums um den
selben Betrag verschoben, deshalb wird
dieser Effekt auch Frequency Shifter oder
Spectrum Shifter genannt. Beinhaltet ein
Signal Obertdne bei 440, 880, 1760 und
3520 Hz und wird dieses Signal durch SSB
um +10 Hz verschoben, so erhalt man
die Frequenzen 450, 890, 1770 und 3530
Hz. Frequenz Shifting ist nicht mit dem
Pitch Shifting zu verwechseln. Beim Pitch
Shifting werden alle Frequenzen um den
gleichen Betrag multipliziert, d.h. trans-
poniert, harmonische Verhaltnisse bleiben
erhalten. Bei der SSB entstehen aus har-
monischen Verhdaltnissen i.d.R.
inharmonische, was am Beispiel oben
leicht nach zu vollziehen ist. Z.B. ist 890
Hz nicht die Oktave von 450 Hz, die Fre-
guenzen stehen in einem inharmonischen
Verhaltnis.

Effekte

SSB Phaser

Verschiebt man die Frequenzen in einem Signal mit SSB nur leicht (kleiner 1Hz) und
mischt dieses Signal mit dem Original, so entsteht ein Effekt, der dem eines Phasers
ahnelt. Der Effekt unterscheidet sich dennoch deutlich. Denn im Gegensatz zum Phaser,
bei dem Phasenausléschungen im Spektrum auf und ab geschoben werden, werden
beim SSB Phaser die Phasenausléschungen, je nach Vorzeichen der Verschiebung, nur
nach unten (-) oder oben(+) geschoben. Bei gréf3eren Verschiebungen entstehen Spek-
tren und Klange, die der Ringmodulation &hneln.

SS5SE PHASER

slot |

Freguenoy
Shift L
Frequend
Shift ¥

Shit M) GRS Fedhos @ WEFIAN

Ronge

DH‘ Lesel ' .-E-. Wer Les gl * l
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Frequency Shift L/R

Betrag, um den alle Frequenzen im Spek-
trum nach oben geschoben werden. Es
sind negative und positive Shifts moglich.

Link to Left Shift

Ist Link Shifts aktiviert, kbnnen die Ver-
schiebungen fur linkes und rechtes Signal
gemeinsam editiert werden.

Shift Range

Stellen Sie hier den Regelbereich von
Frequency Shift ein. 1.00000x entspricht
einem maximalen Shift von -/+24000 Hz,
0.00001x entspricht -/+ 0.2400 Hz. Ist
Range entsprechend eingestellt, kann
Frequency Shift sehr fein geregelt wer-
den.

Feedback

Durch Feedback wird das bearbeitete Si-
gnal wieder und wieder bearbeitet. Eine
bereits verschobene Frequenz wird noch-
mals um denselben Betrag verschoben.
Bei kleinen Frequenz-Verschiebungen
wird der Phasing-Effekt verstarkt, bei gro-
Beren Verschiebungen werden mehr
inharmonische Anteile erzeugt.

Effekte

5B PHASER
Slot |

Frequenoy
Shift L
Frequency e
iy @
Chift | R
e ®

Dyled @ P

¢ =uw
B Link

Feedho @0 EEEEN

Werlerel N EEEE

Dry Level
Regelt die Lautstarke des Originalsignals.

Wet Level
Regelt die Lautstarke des SSB-Effektes.
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2 Voice Pitch Shifter

Anders als mit dem Stero Pitch Shifter konnen Sie mit dem 2 Voice Pitch Shifter nicht
beide Kanale eines Stersosignals unterschiedlich verstimmen, dafiir aber zwei unter-
schiedliche Verstimmungsintervalle erzeugen.

= YWOICE PITCH SHIFTER

Slot |

Coorssh @ CIN

Fned ) O

ladd @
Speed M) NN

Dry Lerel @ A

Coarse A/B

Hiermit lassen sich beide Verstimmungs-
intervalle in Halbtonschritten einstellen.
Beachten Sie, dass gré3ere Werte einen
gentigend hohen Wert des Reglers Speed
erfordern, um sauber zu klingen.

Effekte

Coors2B ‘a‘ -
& =
Q‘ ¥E

FineR

=11

Werled @ SN

Fine A/B

Hiermit lassen sich beide Verstimmungs-
intervalle fein einstellen. Der Regelbereich
betragt +/- 100 Cent, wobei 100 Cent ei-
nem Halbton entsprechen.

Level A/B

Hier regeln Sie die Lautstarke der Effekt-
signale.

Speed

Dieser Regler beeinflusst die Qualitat
des Effekts. Der optimale Wert hangt
vom Ausgangsmaterial ab, sodass Sie
mit diesem Regler etwas experimentie-
ren sollten. Generell wird die Berech-
nung fur grol3ere Werte genauer, aber
eventuell langsamer.

Dry (Dry Level)
Regelt die Lautstarke des Original-
signals.

Wet (Wet Level)

Regelt die Lautstarke des Effektsignals.
Achten Sie darauf, dass dem trocke-
nen Signal immer etwas Effektsignal

beigemischt ist, da nur dann der
Effekt zu horen ist.
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Stereo Pitch Shifter

Der Stereo Pitch Shifter erlaubt es, ein Signal in der Tonh6he zu &ndern, ohne dessen
Dauer zu verandern. Daher kann der Effekt dazu verwendet werden, eine zweite Stim-
me im Abstand eines einstellbaren, aber festen Intervalls zu erzeugen. Es lassen sich
fur jeden Kanal auch unterschiedliche Intervalle einstellen, zudem koénnen die in der
Tonhbhe veranderten Signale individuell im Panorama und in der Lautstarke eingestellt

werden.
STEREO PITCH SHIFTER
Slat |
ComrszL -G U Coms=R -G: o
Finel ¢ = FineR @
CTIRN W 127 | CTER W 127 |
Werlad @ (SR
Coarse L/R Fine L/IR

Hiermit lasst sich das Verstimmungs-
intervall in Halbtonschritten einstellen.
Beachten Sie, dass gré3ere Werte einen
genugend hohen Wert des Reglers Time
Range erfordern, um sauber zu klingen.

Effekte

Hiermit lasst sich das Verstimmungs-
intervall fein einstellen. Der Regelbereich
betragt +/- 100 Cent, wobei 100 Cent
einem Halbton entsprechen.

Level L/R

Hier regeln Sie die Lautstarke der Effekt-
signale.

Speed

Dieser Regler beeinflusst die Qualitat des
Effekts. Der optimale Wert hangt vom Aus-
gangsmaterial ab, sodass Sie mit diesem
Regler etwas experimentieren sollten.
Generell wird die Berechnung fur gro3ere
Werte genauer, aber eventuell langsamer.

Dry Level
Regelt die Lautstarke des Originalsignals.

Wet Level
Regelt die Lautstarke des Effektsignals.

Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-
mischt ist, da nur dann der Effekt zu
hoéren ist.
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Feedback Pitch Shifter

Beim Feedback Pitch Shifter wird das Signal nach dem Pitch Shifting erneut in regel-
barer Starke zuriick zum Eingang geleitet und erneut bearbeitet. Dadurch entstehen

veranderliche Tonhéhen im Feedback.

FEEDEACK PITCH SHIFTER kl

Slot |

Coorse 'ﬁ i

Fine @ WMECEM  Speod
Dy Lerel (N  EEEN

Coarse[-24,...,12]

Hiermit l&sst sich das Verstimmungs-
intervall in Halbtonschritten einstellen.
Beachten Sie, dass grof3ere Werte einen
gentgend hohen Wert des Reglers Speed
erfordern, um sauber zu klingen.

Effekte

o

o (%
]

Feedhock N

® o

Werled @ EEEI

Fine [- 100, ..., 100]

Hiermit lasst sich das Verstimmungs-
intervall fein einstellen. Der Regelbereich
betragt +/- 100 Cent, wobei 100 Cent ei-
nem Halbton entsprechen.

Feedback [- 64, ..., 63]

Hier regeln Sie die Starke der Ruckkopp-
lung, also welcher Anteil des bearbeite-
ten Signals zuriick zum EIngang geleitet
und erneut bearbeitet wird.

Speed [0, ..., 127]

Dieser Regler beeinflusst die Qualitat des
Effekts. Der optimale Wert hangt vom Aus-
gangsmaterial ab, sodass Sie mit diesem
Regler etwas experimentieren sollten. Ge-
nerell wird die Berechnung fur grofRere
Werte genauer, aber eventuell langsamer.

Dry (Dry Level) [0, ..., 127]
Regelt die Lautstarke des Originalsignals.

Wet (Wet Level) [0, ..., 127]

Regelt die Lautstarke des Effektsignals.
Achten Sie darauf, dass dem trockenen
Signal immer etwas Effektsignal beige-

mischt ist, da nur dann der Effekt zu
horen ist.
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Resonator

Bei diesem Effekt handelt es sich um ein Kammfilter, das von einem LFO moduliert

wird.
RESOMATOR
Slot |
Freguentgy 'a" EEDFa  Fesonone 'f e
Domp W) R, WO O5H: |
Wor efarm e Deth P
Shope P99 (N Phoe N
Dylad @R RN Wer Lesdl ﬁ 127 ]
Frequency Damp

Regeln Sie hier die Frequenz des Filters,
um die moduliert wird.

Resonance

Bestimmen sie hiermit die Starke des
Kammfilter-Effektes. Je mehr Resonanz,
umso deutlicher wird der Effekt.

Effekte

Verandern Sie mit diesem Parameter die
Klangfarbe der Resonanzen, durch Damp
werden diese dumpfer.

Rate

Regeln Sie hier, wie schnell das Filter
moduliert wird.

Waveform

Wahlen Sie hier die Wellenform, mir der
das LFO moduliert. Folgende Wellen-
formen stehen zur Wahl: Sine, Triangle.
Depth

Stellen Sie hier die Starke der Modulation
ein. Es wird um die eingestellte Frequenz
des Filters moduliert.

Shape

Hiermit kann die Form der modulierenden
Wellenform verbogen werden. Dabei wird
die Flankensteilheit verandert.

Phase

Hiermit kann die Phase der Modulaition
fur einen Stereokanal verschoben wer-
den.

Dry Level

Regelt die Lautstérke des Originalsignals.

Wet Level

Regelt die Lautstarke des Resonator-
Effektes.
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Ringmodulator

Der Ringmodulator erlaubt es, ein Eingangssignal mit einem Sinus zu multiplizieren.
Verandert man dabei die Frequenz des Sinus Uber ein LFO, entstehen elektronische bis
glockenartige Klangverfarbungen. Die Frequenz des Sinus kann auch durch einen
Envelope Follower moduliert werden.

RING MODULATOR
Slot |

LFO

Corrier

Frequeng * RPN g cfom  Sine

LFORore ) HEGEM 1FODenh & EZEN

Emi Artodk & - Env Decmy ": L
EmDepth @ NN pyapour @) TS

Carrier Frequency LFO Waveform

Regeln Sie hiermit die Frequenz des Sinus- Wabhlen Sie hier die Wellenform, mir der
Generators. Sie konnen Werte von 1 Hz das LFO moduliert. Folgende Wellen-
bis 1000 Hz einstellen. formen stehen zur Wahl: Sine, Square,

Saw Up, Saw Down, Triangle und Random.

Effekte

LFO Rate

Regeln Sie hier, wie schnell der Sinus
moduliert wird.

LFO Depth

Stellen Sie hier die Starke der Modulati-
on ein, es wird um die eingestellte Fre-
quenz des Sinus-Generators moduliert.

Env Attack

Wird der Sinus durch den Envelope
Follower moduliert, so stellen Sie hiermit
ein, wie schnell der Envelope Follower auf
ansteigende Signalverlaufe reagiert.

Env Decay

Wird der Sinus durch den Envelope
Follower moduliert, so stellen Sie hiermit
ein, wie schnell der Envelope Follower auf
absteigende Signalverlaufe reagiert.

Env Depth

Hiermit stellen Sie die Modulationstiefe
des Sinus durch den Envelope Follower
ein.

RM Amount

Regelt die Lautstarke des Ringmodulator-
Effektes.
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Tremolo

Das Tremolo verandert periodisch mit der unter Waveform eingestellten Wellenform und
mit der unter Rate eingestellten Geschwindigkeit die Amplitude eines Signals. Die Star-
ke wird Gber Depth bestimmt.

TREMOLDO

slot |

Rate 500 Hz UL =

Phoe N G

Shope

Rate Waveform

Wahlen Sie hier die Wellenform, mir der
das LFO moduliert. Folgende Wellen-
formen stehen zur Wahl: Sine, Square,
Saw Up, Saw Down, Triangle und Random.

Regeln Sie hier, wie schnell die Amplitu-
de moduliert wird.

Effekte

Depth

Stellen Sie hier die Starke, mit der die
Amplitude des Signals moduliert wird,
ein.

Phase

Hier verschieben Sie die Phase des
rechten Modulationssignals gegen das
linke.Die Modulation im rechten Kanal
jagt der im linken hinterher.

Shape

Hiermit kann die Form der modulieren-
den Wellenform verbogen werden. Da-
bei wird die Flankensteilheit verandert.
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Autopan

Das Autopan vertauscht, wenn es mit Stereosignalen betrieben wird, periodisch den
linken und rechten Kanal. Betreibt man es mit einem Monosignal, erhalt man den klassi-
schen Panning-Effekt, wobei ein Signal standig von links nach rechts und umgekehrt
Uberblendet wird. Die Modulation tbernimmt ein LFO, das in Waveform, Depth und Rate
eingestellt werden kann.

AUTOPARM

Slot |

O, 014 Hz | Worcfom ST
* i

Outpus [ BT |

Deth @z Phose
Shope & .

Rate Waveform

Regeln Sie hier, wie schnell das Panning
moduliert wird.

Wahlen Sie hier die Wellenform, mir der
das LFO moduliert. Folgende Wellen-
formen stehen zur Wahl: Sine, Square,
Saw Up, Saw Down, Triangle und Random.

Effekte

Depth

Stellen Sie hier die Starke, mit der das
Panning moduliert wird, ein.

Phase

Hiermit kann die Phase der Modulation
fur einen Stereokanal verschoben wer-
den.

Shape

Hiermit kann die Form der modulieren-
den Wellenform verbogen werden. Da-
bei wird die Flankensteilheit verandert.

Output

Regeln Sie hier die Ausgangslautstarke
des Effekts.
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Stereo Expander

Der Stereo Expander ermdglicht das Ver-
breitern oder auch Verengen der Stereo-
basis von Stereo-Signalen. Die
Bearbeitung ist unabhangig von der
Frequenz des Eingangssignals und mono-
kompatibel.

Bedienelemente
Amount

Regeln Sie mit Amount die Starke des
Effektes. Positive Werte verbreitern das
Signal, negative verengen es.

Wide - Stereo - Mono: Hier wird entspre-
chend des Werts von Amount die Breite
des Stereobilds grafisch angezeigt.

Effekte

STEREO EXPAMNDER

Amourt 9 0% |

ide Stereo
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Tube Processor

Dieser Effekt ist ein klassisches Overdrive, das Signale mit der Charakteristik einer
Verstarkerrohre verzerrt. Uber ein Highpass-Filter kann die Verzerrung auf die oberen
Frequenzen beschrankt werden. Da man tUber Drive, womit die Starke der Verzerrung
gesteuert wird, letztendlich auch das Signal verstarkt, kann der Effekt mittels Output
am Ausgang wieder runtergeregelt werden.

TUEBE PROCESSOR

Slot |

Highposs ¥  REZZONN
Driwe Q ot ) Calor a- 0 |

Lowposs 16000 Hz Rty € srm

Highpass Drive
Benutzen Sie diesen Regler um die Ver- Steuert das Mal3 der Verzerrung. Das
zerrung auf die oberen Frequenzen zu be- Signal wird dadurch auch verstarkt.
schranken.

Effekte

Color

Steuert die Klangfarbe der Rohren-
emulation von weich bis hart.

Lowpass (Post EQ Low)

Hiermit kdnnen Sie hohe Frequenzen aus
dem Signal entfernen, nachdem es ver-
zerrt wurde.

Output

Da durch die Verzerrung das Signal auch
verstarkt wird, kann es hier wieder zu-
rickgenommen werden.
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Softclip

Das Softclip-Modul erméglicht die
Erhohung der Lautheit eines Signals, ohne
dass ihm digitale Ubersteuerung wider-
fahrt. Selbst vollausgesteuerte Signale
werden nochmals lauter wahrgenommen,
ohne dass digitales Clipping auftritt.
Zusatzlich gewinnt das Signal an
.-analoger*Warme.

Bedienelemente
Drive

Regeln Sie mit Drive die Starke des
Effektes. Die orange Clip-LED leuchtet
auf, sobald der Effekt zu wirken beginnt.

Output

Falls Sie nur den Klang eines Signals
durch Softclip &ndern mdchten,nicht aber
dessen Lautheit, kdnnen Sie die gewon-
nene Lautheit durch Output zurick-
nehmen.

Effekte

SOFTCLIP

Slot |

Dive ) MEDESE Ovpe @ EGGEEE

Clip
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Dynamics

Dieses Modul vereint einen Expander, einen Kompressor und einen Limiter. So kbnnen

Sie alle drei Effekttypen gleichzeitig verwenden, ohne mehr als einen Effekt-Slot zu

belegen. Fur jeden der drei Effekte gibt es eine uUber die Schaltflachen aufrufbare Bypass [ On, Off]
Bedienseite, die die jeweiligen Parameter enthalt. Die Parameter entsprechen jeweils
den zuvor beschriebenen Effekten Expander, Compressor und Limiter und werden da-
her an dieser Stelle nicht erneut beschrieben. Einziger Unterschied ist die Bypass-
Option:

Hiermit kbnnen Sie jeden der drei Effekte
individuell ein- oder ausschalten.
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A

Amount 67, 69

Analog-In 3

Attack 22, 24, 26, 28, 36
Autopan 66

AutoWah 36
Aux-Effekt-Editor 5
Aux-Effekte 2, 3

B

Bass 38

Bedienoberflache 3

Beimischen von Effektanteilen 6
Bit on/off 32

Bitauflosung 32

Boost 37

BPM 9, 11

Bypass-lcon 5

C

C4

Carrier Frequency 64
Chorus 2, 3, 5, 8, 40
Chorus (Send 2) 6
Chorus (Sendl) 6
Chorus-Return 7
Coarse L/R 61, 62
Color 35, 68
Compressor M/S 21
Cross Feedback 10
Cutoff 36

D

D 4

Damp 63
Decay 36
Decimator 32

Effekte

Delay 2, 3, 5, 9
Delay (Send 1) 7
Delay L/C/R 11
Delay L/R 9
Delay LCR 11
Depth

8 40 41, 43 45, 46, 48 0, X, 4, 5/, 63 &6 6
Diffuse 16
Distortion 33, 39
Drive 33, 35, 37, 68
DSPs 3
Dual Delay 12
Dynamics 70
Dynamik 21

E

E 4

Effect Source 4
Effekte 2
Energiegehalt 21
Ensemble 40
Env Attack 64
Env Decay 36
Env Depth 36, 64
Expander 27

F

FB 14, 47, 60, 61
Feedback

8, 10, 11, 14, 41, 44, 49, 51, 52, 59, 62
Feedback L/R 12
Filter Type 36
Fine L/R 60, 61, 62
Flanger 2, 46
Floor 26
Freq 30
Frequency 63
Frequency Shift L/R 59

G

Gain 22, 24, 26, 28, 30, 31
Gate 25
Graphic EQ 31

H

Hall 6

Harmonic Chorus 41

Hexa Chorus 45

Hi Damp 10, 11, 12, 14, 32
Hi Level 42, 47

HiDamp 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55

HiDamp Filter 15
Highpass 33, 35, 68
Highpass Filter 15
Hold 26

Hysterese 26

Insert 4
Insert-Effekte 2, 17
Insert-Slots 2, 17
Insertl 17

Insert2 17

L

Level 13

Level L/C/R 11

LFO Depth 32

LFO Rate 32

Limiter 23

Link to Left Shift 59
Lo Damp 10, 11, 14
Lo Damp L/R 12

LoDamp 42, 44, 47, 49, 51, 53, 55

Low Level 42, 47
Lowpass 33
Lowpass Filter 15
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M

Master Chorus 43
Master Flanger 48
Master-Kanal 2
Mid 38
Monosignal 46
ms 9, 11
Multitap 13

N
Noise Gate 25

O

Originalsignal 6
Output 33, 35, 68
Overdrive 34

P

Pan 13
Parametric EQ 29
Pegel 21, 36
Pegelverluste 22, 24
Phase
8, 41, 44, 47, 49, 53, 57, 63, 65, 66
Phase Invert 51
Phaser 56
Pitch Shifter 61
PreDelay 16

Q

Q 30

Q Factor 31
Q-Continuum 29
Q-Regler 29

Effekte

R

R 4
Random Flanger 50
Rate

8, 40, 41, 43, 46, 48, 30, 52, H4, 56, 63, 65, 66

Ratio 22, 24, 28
Release 22, 24, 26, 28
Resonance 36, 63
Resonator 63

Return 4, 7

Reverb 2, 3, 5, 15
Ringmodulator 64
Rohrenstufen 37

Room Size 16

S

Sample Rate 32

Send 4, 7

Send-Effekte 2

Shape 16, 43, 48, 54, 63
Shift Range 59
Signalrouting 6
Signalspitzen 23

Slots 3

Softclip 69

Space Flanger 52

Speed 60, 61, 62

Split Freq 41, 46

Spread 45

SSB 58

SSB Phaser 58

Step Lag 55

Step Rate 54

Stereo Chorus / Flanger 8

Stereo Delay 9
Stereo EQ 29
Stereo Expander 67
Stereoklang 46, 56

T

Tap 13

tep Flanger 54

Threshold 21, 22, 24, 26, 28
Time 12, 16

Trebel 38

Tremolo 65

Type 8, 9

U
USB-In 3

W
Waveform 43, 48, 50, 54, 56, 63, 65, 66
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